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Nr. 29/2009



Energierichtlinie

EW

EZG

Fauna-Flora-Habitat i FFH-
Richtlinie

FGE
Fischgewasserrichtlinie

FRL
F-VG
Gefahrliche Stoffe-Richtlinie

GeoPEARL Austria
GewO
Grundwasserrichtlinie

Grundwasserschutzverordnung
GSwv

GVE

GWK

GzUV

HHGW
Hochwasserrichtlinie

IEV

IGKB
IG-L

IKSD
IKSE
IKSR
INVEKOS

IPPC-Richtlinie

IRKA
LAY
Klarschlammrichtlinie

Kommunale Abwasserrichtlinie

Kosmetikverordnung

Richtlinie 2009/28/EG des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 23. April 2009 zur Forderung der Nutzung von Energie aus
erneuerbaren Quellen und zur Anderung und anschlieRenden
Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG, ABI. L 140
vom 5.6.2009, S. 1671 62

Einwohnerwert

Einzugsgebiet

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung
der natirlichen Lebensraume sowie der wildlebenden Tiere und
Pflanzen, ABI. L 59 vom 8.3.1996, S. 63

Flussgebietseinheit

Richtlinie 2006/44/EG des Europdaischen Parlaments und des Rates
vom 6. September 2006 Uber die Qualitat von SilRwasser, das
schutz- oder verbesserungsbediirftig ist, um das Leben von Fischen
zu erhalten, ABI. L 264 vom 25.9.2006, S. 20i 31
Forderungsrichtlinien

Finanzverfassungsgesetz

Richtlinie 2006/11/EG des Europdaischen Parlaments und des Rates
vom 15. Februar 2006 betreffend die Verschmutzung infolge der
Ableitung bestimmter gefahrlicher Stoffe in die Gewasser der
Gemeinschaft (kodifizierte Fassung), ABI. L 64 vom 4.3.2006, S.
52i 59

Entwicklung eines georeferenzierten Expositionsmodells
Gewerbeordnung 1994, BGBI. Nr. 194/1994 idF BGBI. | Nr. 8/2010
Richtlinie 2006/118/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 12. Dezember 2006 zum Schutz des Grundwassers vor
Verschmutzung und Verschlechterung, ABI. L 372 vom 27.12.2006,
S.19i 31

Grundwasserschutzverordnung, BGBI. Il Nr. 398/2000
Grundwasserschwellenwertverordnung, BGBI. Nr. 502/1991 idF
BGBI. Il Nr. 147/2002

Grol3vieheinheiten

Grundwasserkorper

Gewasserzustandsuberwachungsverordnung, BGBI. 1l Nr. 479/2006
Uberhaupt bekannter héchster Wert des Grundwasserstands
Richtlinie 2007/60/EG des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 23. Oktober 2007 Uber die Bewertung und das Management
von Hochwasserrisiken, ABI. L 288 vom 6.11.2007, S. 271 34
Indirekteinleiterverordnung, BGBI. 1l Nr. 222/1998 idF BGBI. Il

Nr. 523/2006

Internationale Gewasserschutzkommission fur den Bodensee
Immissionsschutzgesetz Luft, BGBI. | Nr. 115/1997

Internationale Kommission zum Schutz der Donau

Internationale Kommission zum Schutz der Elbe

Internationale Kommission zum Schutz des Rheins

Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem (durch die EK
eingefiihrtes System von Verordnungen zur Durchsetzung einer
einheitlichen Agrarpolitik in den EU-Mitgliedsstaaten)

Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 uber die
integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung, ABI. L 257 vom 10.10.1996, S. 26i 40
Internationale Regierungskommission Alpenrhein
Industrieunfallverordnung, BGBI. 1l Nr. 354/2002

Richtlinie 86/278/EWG des Rates vom 12. Juni 1986 Uber den
Schutz der Umwelt und insbesondere der Bdden bei der
Verwendung von Klarschlamm in der Landwirtschaft, ABI. L 181
vom 4.7.1986, S. 6112

Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 uber die
Behandlung von kommunalem Abwasser, ABI. L 135 vom
30.5.1991, S. 407 52

Verordnung Uber kosmetische Mittel, BGBI. Il Nr. 375/1999 idF
BGBI. Il Nr. 311/2008
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KPC
LE
LH
LIFE

LIFE+

LMG

LWK
MIinROG
MJINQ;

MQ

Muschelgewasserrichtlinie

MW:-Anschlagslinie
NER-V

Nges

NGOs

NGP
Nitratrichtlinie

Nmin

NOx
NSTRAT
OGES
OPUL

OVGW

OWAV

OWK

PAK
Pestizidrichtlinie

Pflanzenschutzgrundsatzgesetz
Pflanzenschutzmittelgesetz

Pflanzenschutzmittelrichtlinie

Pflanzenschutzmittel-
Verbotsverordnung
Paes

PJ

PR

PSM

QzV Chemie OG

Kommunalkredit Public Consulting GmbH

Landliche Entwicklung

Landeshauptmann

Umweltférderungsinstrument der Europaischen Union mit
Schwerpunkt Naturschutz (LIFE Ii 11l 19927 2006)
Umweltférderungsinstrument der Europaischen Union mit
Schwerpunkt Naturschutz 2007 - 2013 (gemaf Verordnung
614/2007/EG Uber das Finanzierungsinstrument fir die Umwelt
(LIFE+)

Lebensmittelgesetz 1975, BGBI. Nr. 86/1975 idF BGBI. |

Nr. 121/2008

Landwirtschaftskammer

Mineralrohstoffgesetz, BGBI. | Nr. 38/1999 idF BGBI. | Nr. 115/2009
Mittleres Jahresniederwasser (berechnet aus dem niedersten
Tagesniederwasser): arithmetisches Mittel der Jahresniederwasser
einer zusammenhangenden Reihe von Jahren

Mittelwasser (arithmetisches Mittel aller Tagesmittel des Abflusses)
Berichtigung der Richtlinie 79/923/EWG des Rates vom 30. Oktober
1979 Uber die Qualitatsforderungen an Muschelgewdasser

(ABI. L 281 vom 10.11.1979), ABI. L 339 vom 6.12.2006, S. 39i 39
Mittelwasseranschlaglinie

Verordnung zur Begrenzung der Emission von luftverunreinigenden
Stoffen aus Anlagen zur Erzeugung von Nichteisenmetallen und
Refraktarmetallen, BGBI. Il Nr. 86/2008

Gesamtstickstoff

Non-Governmental Organisations

Nationaler Gewasserbewirtschaftungsplan

Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum
Schutz der Gewasser vor Verunreinigung durch Nitrat aus
landwirtschaftlichen Quellen, ABI. L 375 vom 31.12.1991, S. 1i 8
mineralisierter Stickstoff

Stickstoffoxide

Osterreichische Strategie fiir Nachhaltige Entwicklung
Energiestrategie Osterreich

Osterreichisches Programm zur Férderung einer umweltgerechten,
extensiven und den natirlichen Lebensraum schitzenden
Landwirtschaft

Osterreichische Vereinigung fiir das Gas- und Wasserfach
Osterreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband
Oberflachenwasserkorper

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe

Richtlinie 2009/128/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 21. Oktober 2009 uber einen Aktionsrahmen der
Gemeinschaft fur die nachhaltige Verwendung von Pestiziden, ABI.
L 309 vom 24.11.2009, S. 71i 86

Pflanzenschutzgrundsatzgesetz, BGBI. | Nr. 140/1999 idF BGBI. |
Nr. 87/2005

Pflanzenschutzmittelgesetz 1997, BGBI. | Nr. 60/1997 idF BGBI. |
Nr. 55/2007

Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 (ber das
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln, ABI. L 230 vom
19.8.1991, S. 1i 32

Pflanzenschutzmittel-Verbotsverordnung, BGBI. 1l Nr. 308/2002 idF
BGBI. Il Nr. 128/2004

Gesamtphosphor

Petajoule

Planungsraum

Pflanzenschutzmittel

Qualitatszielverordnung Chemie Oberflachengewéasser, BGBI. I
Nr. 96/2006 idF BGBI. Il Nr. 267/2007
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REACH

RIWA-T
RL Uber

Umweltqualitatsnormen im

Bereich Wasserpolitik

Seveso-Richtlinie

SRL Wald & Wasser

TGWK

TIWAG

TNSchG
Trinkwasserrichtlinie

TRL-WLV
TWV

UBA
UFG

UQN
UVP-G

VEO
Vogelschutzrichtlinie

Wasserrahmenrichtlinie

(WRRL)

WBFG

WGEV-Daten
WIFO

WISA

WK

WKEV

WRG

WV

WVA

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
(Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung,
Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH), zur
Schaffung einer Europaischen Agentur fiir chemische Stoffe, zur
Anderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der
Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG)
Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates
sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und
2000/21/EG der Kommission

Technische Richtlinien fir die Bundeswasserbauverwaltung
Richtlinie 2008/105/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 16. Dezember 2008 Giber Umweltqualitatsnormen im
Bereich der Wasserpolitik und zur Anderung und anschlieRenden
Aufhebung der Richtlinien des Rates 82/176/EWG, 83/513/EWG,
84/156/EWG, 84/491/EWG und 86/280/EWG sowie zur Anderung
der Richtlinie 2000/60/EG, ABI. L 348 vom 24.12.2008, S. 84i 97
Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unféllen mit geféahrlichen
Stoffen, ABI. L 10 vom 14.1.1997, S. 13i 33

Sonderrichtlinien fur die Umsetzung der forstlichen und
wasserbaulichen MaRnhahmen

Tiefengrundwasserkorper

Tiroler Wasserkraft AG

Tiroler Naturschutzgesetz

Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3. November 1998 Uber die
Qualitat von Wasser fur den menschlichen Gebrauch, ABI. L 330
vom 5.12.1998, S. 32i 54

Technische Richtlinien fir die Wildbach- und Lawinenverbauung
Trinkwasserverordnung, BGBI. 1l Nr. 304/2001 idF BGBI. 1I

Nr. 121/2007

Umweltbundesamt

Umweltférderungsgesetz, BGBI. Nr. 185/1993 idF BGBI. |

Nr. 74/2008

Umweltqualitatsnormen

Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz 2000, BGBI. Nr. 697/1993
idF BGBI. | Nr. 87/2009

Vereinigte Elektrizitatswerke Osterreich

Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 Uber die
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, ABI. L 103 vom 25.4.1979,
S.1i18

Richtlinie 2000/60/EG des Europdaischen Parlaments und des Rates
vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fur
MaRnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik,

ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 1i 73
Wasserbautenférderungsgesetz 1985, BGBI. Nr. 148/1985 idF
BGBI. | Nr. 82/2003

Wasserguteerhebungsdaten

Wirtschaftsforschungsinstitut

Wasserinformationssystem Austria

Wasserkorper

Wasserkreislauferhebungsverordnung, BGBI. 11 Nr. 478/2006
Wasserrechtsgesetz 1959, BGBI. Nr. 215 idF BGBI. | Nr. 123/2006
Wiederverlautbarung

Wasserversorgungsanlage
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0 Einleitung

Zur Verwirklichung der Ziele und Grundsatze des Wasserrechtgesetzes 1959, (WRG 1959), BGBI. |
Nr. 123/2006 hat der Bundesminister fir Land- und Forstwirtschaft; Umwelt und Wasserwirtschaft in
Zusammenarbeit mir den wasserwirtschaftlichen Planungen der Lander alle sechs Jahre einen Nationalen
Gewasserbewirtschaftungsplan (NGP) zu erstellen und auf der Internetseite zu verdéffentlichen.

0.1 Allgemeines

Flussgebietsbezogene Planung basiert auf einem integrierten Ansatz zum Schutz, zur Verbesserung und zur
nachhaltigen Nutzung der Gewasser. Sie bezieht sich auf Grundwasser und alle Oberflachengewasser,
ebenso wie direkt mit dem Grundwasser oder Oberflachengewéassern verbundene Landdkosysteme und
Feuchtgebiete im Hinblick auf ihren Wasserhaushalt.

Ziel der flussgebietsbezogenen Planung ist i aufbauend auf einer allgemeinen Beschreibung der Merkmale
der Flussgebietseinheiten und einer zusammenfassenden Darstellung der signifikanten Belastungen und
anthropogenen Einwirkungen auf den Zustand der Gewésser i die fur die Entwicklung der Lebens- und
Wirtschaftsverhdltnisse der Flussgebietseinheit anzustrebende wasserwirtschaftliche Ordnung in mdglichster
Abstimmung der verschiedenen Interessen darzustellen. Da es nicht mdglich ist, Planungsinhalte im
Einzelnen konkret festzulegen, werden im Planungsdokument auf Basis einer umfassenden Ist-
Bestandsanalyse die signifikanten Gewdassernutzungen und die zu erreichenden Erhaltungs- und
Sanierungsziele festgelegt. Die PlanungsmalBnahmen erfolgen vor dem Hintergrund von mit Verordnung
(immissionsseitig) festgelegten Umweltqualitatsnormen fir Oberflachengewasser und Grundwasser.

Mit der vorliegenden Planung soll daher i soweit es mdglich ist i aufgezeigt werden, in welchen Sektoren
eine Reduktion der Belastungen der Gewadsser erzielt werden kann und wie diese Vorgaben stufenweise
erreichbar sind. Dies erfolgt durch:

1. die Aufstellung kosteneffizienter MaRRhahmenprogramme zur stufenweisen Verbesserung des
Zustandes unserer Gewasser und zum Schutz vor kiinftigen Beeintrachtigungen auf der Grundlage
von Schéatzungen ihrer potentiellen Kosten;

2. die Umsetzungsstrategie fur die erforderlichen MaRRnahmen nach Prioritdten mit einer Darstellung
von geeigneten bestehenden und mdéglichen Instrumenten sowie;

3. die Evaluierung von Fortschritten und die Einstufung von Gewasserabschnitten als erheblich
verandert oder kinstlich.

Die Zielsetzung, saubere und naturnahe Gewasser zu gewahrleisten, darf nicht dazu fuhren, ékonomische
Gegebenheiten zu ignorieren. Die Umsetzung der Richtlinie 2000/60/EG des Européischen Parlaments und
des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fir Malinahmen der Gemeinschaft
im Bereich der Wasserpolitik, ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 1i73 (Wasserrahmenrichtlinie, WRRL)
verbessert die vorliegenden Informationen Uber den Gewasserzustand und uber Bewirtschaftungsfragen. Der
NGP soll die Planung in die Lage versetzen, einen ausgewogenen kostenwirksamen Zugang zu
Gewasserschutz und Gewasserverbesserung zu finden, der die Wassernutzer i unter Beriicksichtigung des
Verursacherprinzips i in angemessener Weise zu Leistungen heranzieht.

Der NGP ist eine wasserwirtschaftliche Rahmenplanung und hat gemaf § 55¢ iVm Anlage B folgende Inhalte
zu umfassen:

1. eine allgemeine Beschreibung der Merkmale der Flussgebietseinheit sowie eine Darstellung der
Schutzgebiete gemaf §§ 30d, 59b WRG 1959;

2. eine Zusammenfassung der signifikanten Belastungen und anthropogenen Einwirkungen auf den
Zustand von Oberflachengewéssern und Grundwasser;

3. eine Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse des Wassergebrauchs gemaR § 55d
WRG 1959;

4. eine Darstellung der Uberwachungsnetze gemaf §8 59e und 59f WRG 1959;
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5. eine Liste der Umweltziele fur Oberflachengewasser, Grundwasser und Schutzgebiete einschlief3lich
jener Félle, fur die eine Ausnahme vom Umweltziel gemaf § 30e WRG 1959 in Anspruch genommen
wurde samt Begriindung, sowie die Kriterien fir die Identifizierung erheblich veranderter und
kunstlicher Oberflachengewéasser;

6. eine Zusammenfassung der zur Erreichung der Umweltziele (bestehenden und geplanten)
MaRnahmen(programme) gemaf § 55f WRG 1959;

7. eine Zusammenfassung der MaRnahmen zur Information und Anhérung der
Offentlichkeit (88 55i, 55 WRG 1959), deren Ergebnisse und die darauf zuriickgehenden Anderungen
des Plans;

8. eine Liste der =zustandigen Behorden sowie der Anlaufstellen fur die Beschaffung der
Hintergrunddokumente und weiterfihrenden Informationen.

Die Vorgaben des NGP basieren auf den Zielen und Grundsatzen des Wasserrechtsgesetzes, wonach die
Wasserwirtschaft unter Berucksichtigung des Verursacherprinzips im Sinne einer nachhaltigen
Bewirtschaftung zum Schutz und zur Reinhaltung der Ressource danach auszurichten ist,

1. dass die Gesundheit von Mensch und Tier nicht gefahrdet werden kann;

2. dass Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes und sonstige flhlbare Schadigungen vermieden
werden kdnnen;

3. dass eine Verschlechterung vermieden sowie der Zustand der aquatischen Okosysteme und der
direkt von ihnen abhangenden Landodkosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf ihren
Wasserhaushalt geschitzt und verbessert werden;

4, dass eine nachhaltige Wassernutzung auf der Grundlage eines langfristigen Schutzes der
vorhandenen Ressourcen geférdert wird,;

5. dass eine Verbesserung der aquatischen Umwelt, u.a. durch spezifische Mallhahmen zur
schrittweisen Reduzierung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten von geféhrlichen
Schadstoffen gewébhrleistet wird;

6. Grundwasser sowie Quellwasser so reinzuhalten, dass es als Trinkwasser verwendet werden kann;

7. Grundwasser so zu schitzen, dass eine schrittweise Reduzierung der Verschmutzung des
Grundwassers und Verhinderung der weiteren Verschmutzung sichergestellt wird;

8. Oberflachengewasser so reinzuhalten, dass Tagwasser zum Gemeingebrauch sowie zu
gewerblichen Zwecken benutzt und Fischwasser erhalten werden kdnnen.

Verweise auf Studien, Berichte nationale oder europdische Leit- bzw. Guidance Dokumente, Richtlinien und
der gleichen dienen der vertiefenden Information. Sie sind nicht Bestandteil des Nationalen
Gewasserbewirtschaftungsplans.

Die Karten und Tabellen auf welche im Nationalen Gewdasserbewirtschaftungsplan 2009 (NGP 2009)
verwiesen wird, sind Bestandteil des Planungsdokumentes. Die Karten sind aufgrund ihres fiir die Darstellung
erforderlichen Mafl3stabes nur im Internet verfligbar.

Ein Karten- und Tabellenverzeichnis befindet sich am Ende dieses Dokuments.
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1 Allgemeine Beschreibung der Merkmale der Flussgebietseinheiten

1.1 Die Flussgebietseinheiten Donau, Rhein und Elbe i Uberblick

1.1.1 Donau

Die internationale Flussgebietseinheit Donau umfasst eine Flache von 801.463 km? und ist Lebens- und
Wirtschaftsraum fir ca. 81 Mio. Menschen. Nach der Flussgebietseinheit Wolga stellt das Einzugsgebiet der
Donau das zweitgrof3te Flusssystem Europas dar. Die Donau entspringt im Schwarzwald in Deutschland,
flie3t Uberwiegend in stdostlicher Richtung und erreicht nach rd. 2.780 km das Schwarze Meer mit einer
durchschnittlichen jéhrlichen Abflussmenge von 6.500 m3/s.

Die bedeutendsten Nebenflisse sind der Inn, die Drau, die March, die Save, die Thei? und der Sereth. Die
Donau entwassert mit ihren Nebenflissen Hoheitsgebiete von 19 Staaten und stellt in dieser Hinsicht das
Ainternational stefirFlussgebiet der Welt da

Etwas (iber 96% des Osterreichischen Staatsgebiets (80.593 von 83.851 km? Gesamtflache) entwassern
zur Donau und tragen mit etwa 25% zum Zufluss ins Schwarze Meer bei. Der dsterreichische Anteil an der
Flussgebietseinheit Donau wurde in sechs nationale Planungsraume unterteilt:

—  Donau bis Jochenstein,

—  Donau unterhalb Jochenstein,
- March,

— Leitha, Raab, Rabnitz,

- Murund

— Drau

Tabelle 1.1-1: Gewéassersteckbrief zum dsterreichischen Donaugebiet

Eckdaten zum 6sterreichischen Donaugebiet

Gewasser Osterreichische Donau

Flussgebietseinheit Donau

Grol3e des oberirdischen Einzugsgebietes 80.593 km?
in Osterreich

Lange des Gewassernetzes in Osterreich 30.183 km

(Einzugsgebiete > 10 kmz)

Lange der Donau / davon in Osterreich 2.780 km / rd. 350 km

Quelle im Schwarzwald; Baden-Wurttemberg, Deutschland
Mundungsbereich Donaudelta, Ruménien, Ukraine

Mundungsmeer Schwarzes Meer

Gewassertyp in Osterreich Sondertyp A®omaufer Fluss
durchschnittliche Abflussmenge (MQ) rd. 6.460 m3/s an der Donaumiindung

davon an Osterreichs Grenzen 1.400 m3/s Grenze Deutschland i Osterreich

1.955 m3/s Grenze Osterreich i Slowakei

Nebengewasser:

Oberirdische Zufliisse mit einem Salzach, Inn, Traun, Enns, Thaya, March (inkl. dem Anteil in den
Einzugsgebiet > 4.000 km? in Osterreich Nachbarstaaten), Mur, Drau

Oberirdische Zuflisse mit einem Lech, Sanna, Otztaler Ache, Sill, Ziller, GroRache, Saalach, GroRe
Einzugsgebiet > 500 km? bis 4.000 km? in Muhl, Innbach (mit Aschach), Ager, Alm, Salza, Steyr, Aist, Ybbs,
Osterreich Erlauf, Pielach, Kamp, Traisen, Schwechat, Fischa, Ruf3bach,

Mahrische Thaya, Pulkau, Thaya, Zaya, Schwarza, Leitha,
Rabnitz, Feistritz, Lafnitz, Raab, Pinka, Mlrz, Kainach, Sulm, Isel,
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Tabelle 1.1-1: Gewassersteckbrief zum 6sterreichischen Donaugebiet

Eckdaten zum 6sterreichischen Donaugebiet

Moll, Lieser, Gail, Glan, Gurk, Lavant

Stehende Gewasser (Seen) > 0,5 km?in
Osterreich

55 Seen bzw. Speicherseen

Seen > 5km2:. Achensee, Hallstatter See, Wallersee, WeilRensee,
Attersee, Bodensee, Millstatter See, Mondsee, Neusiedler See,
Ossiacher See, Traunsee, Worthersee, Wolfgangsee

Naturraum:

Okoregion nach Anhang XI EU
Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG

Okoregion Nr. 4: Alpen,

Okoregion Nr. 5: Dinarischer Westbalkan,
Okoregion Nr. 9: Zentrales Mittelgebirge,
Okoregion Nr. 10: Karpaten und
Okoregion Nr. 11: Ungarische Tiefebene

Mittlerer Jahresniederschlag [mm/Jahr]
Verdunstung [mm/Jahr]
Abfluss [mm/Jahr]

1.090
500
575

Landnutzung nach CORINE Landcover 2000:

GroRe der Flussgebietseinheit Donau

801.463 km2, umfasst Teilflachen von 19 Staaten

davon Osterreichischer Anteil am
Einzugsgebiet

80.593 kmz?; das entspricht
10,1% an der FGE Donau, bzw.
96,1% der Flache von Osterreich

Einwohner (EW) in der Flussgebietseinheit
Donau

ca. 81 Mio. EW

davon Anteil in Osterreich

7,644 Mio. EW bzw.
9,4% der EW in der FGE

Stadte mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern

Wels, St. Pélten, Klagenfurt, Villach

Stadte mit Gber 100.000 Einwohnern

Salzburg, Innsbruck, Wien, Linz, Graz

Bebaute Flachen

4,8% (3.872,8 km?)

Landwirtschaftliche Flachen

32,8% (26.416,2 km?)

Walder und naturnahe Flachen

61,4% (49.464,9 km?)

Wasser- und Feuchtflachen

r1,0% ( 839,5 km?)

Wasserbewirtschaftung:

Binnenschifffahrt

Die 6sterreichische Donau wird durchgehend fur die Schifffahrt
genutzt.

Durch den Main-Donau Kanal besteht eine durchgangige
Wasserstral3e vom Schwarzen Meer Giber Donau, Main und Rhein
bis zur Nordsee.

Dartiber hinaus findet Binnenseeschifffahrt fur touristische Zwecke
statt.

Wichtige Hafen in AT

Linz, Enns, Krems, Wien

Wasserkrafthutzung
>5 GWh/a

Speicherkraftwerke und Pumpspeicherkraftwerke
Laufkraftwerke,
teilweise mit Schwellbetrieb

Uberleitung von Wasser zwischen
Flussgebieteinheiten

Von der Flussgebietseinheit Donau (Trisanna- und Rosannagebiet)
wird Wasser zum Zwecke der Energiegewinnung in die
Flussgebietseinheit Rhein Ubergeleitet.

Uberleitung von Wasser zwischen
Planungsraumen innerhalb einer
Flussgebietseinheit

Zwischen einzelnen Planungsrdumen in der Flussgebietseinheit
Donau wird Wasser zum Zwecke der Energiegewinnung
Ubergeleitet (z.B. Mall).
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Tabelle 1.1-1: Gewassersteckbrief zum 6sterreichischen Donaugebiet

Eckdaten zum 6sterreichischen Donaugebiet

Dariiber hinaus wird zwischen einzelnen Planungsrdumen in der
Flussgebietseinheit Donau Trinkwasser Ubergeleitet.

Kinstliche Grundwasseranreicherung

Grundwasserfeld Glanegg in Salzburg

Endversickerungsanlage Perwenderbach im Kirchholz in der
Marktgemeinde Horsching

Versickerungsanlage Stallingerfeld
Versickerungsanlage Russbach-Muhlbach
Versickerungsanlage Speltengarten im Marchfeld,
Dotation in der Lobau und im Marchfeld

Grundwassernutzung

Nutzung fir die Bereiche Haushalt, Industrie, Gewerbe und
Landwirtschaft (Bewasserung)

Tiefengrundwasser wird zusatzlich fir balneologische
(Thermalwasser) als auch fur geothermische Zwecke verwendet.

Wirtschaftsstruktur:

Land- und Forstwirtschaft

Rinder- und Milchviehhaltung mit Schwerpunkt in den Grunland
und Alpregionen

Marktfruchtbetriebe und Veredelungsbetriebe in den
Ackerbauregionen

Wein-, Obst- und Gemisebau in den Gunstlagen
Forstwirtschaft

Industrie

Bergbau, Erdél- und Erdgasférderung, Erddlraffinierung, Schotter-
/Steingewinnung, Baustofferzeugung, Chemische Industrie,
Nahrungs- und Genussmittel (Zucker, Getranke), Metallerzeugung,
-bearbeitung, Maschinen und Fahrzeugbau, Elektroindustrie,
Holzbe- und -verarbeitung, Papier- und Pappeerzeugung, Textil-
und Lederindustrie, Glasindustrie

Energieerzeugung

Wasserkraftwerke, Warmekraftwerke

Dienstleistung

Tourismus, Handelszentren, Dienstleistungszentren,
Verwaltungszentren

Koordinierung:

Multinationale Koordinierung in der
Flussgebietseinheit Donau

Internationale Kommission zum Schutz der Donau (IKSD),
www.icpdr.org

Bilaterale und Multilaterale Abkommen und
Kooperationen

Osterreichisch-Schweizerische Kommission fiir die gemeinsame
Nutzung des Oberen Inn

Stéandige Gewasserkommission nach dem Regensburger Vertrag
Osterreichisch-Tschechische Grenzgewéasserkommission
Osterreichisch-Slowakische Grenzgewasserkommission
Osterreichisch-Ungarische Gewésserkommission
Osterreichisch-Slowenische Kommission fiir die Mur
Osterreichisch-Slowenische Kommission fiir die Drau

1.1.2 Rhein

Die internationale Flussgebietseinheit Rhein umfasst eine Flache von ca. 185.800 km2 und ist Lebens- und
Wirtschaftsraum fiir ca. 58 Mio. Menschen. Sie umfasst Hoheitsgebiete von neun Staaten, wobei der Anteil

Deutschlands mit ca. 100.000 km2 am grof3ten ist.

Die Quellflisse des Rheins, der Vorder- und Hinterrhein, entspringen in den Schweizer Alpen. Der Rhein
flieRt Uberwiegend in ndrdlicher Richtung und erreicht nach 1.320 km die Nordsee. Die bedeutendsten

Nebenfliisse sind die Aare, die Mosel, der Main, der Neckar, die Lahn, die Ruhr und die Il
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Lediglich 2,8% bzw. 2.366 km? des 6sterreichischen Staatsgebiets entwassern i im Bereich de Alpenrhein
i Uber den Rhein. Der &sterreichische Anteil an der Flussgebietseinheit Rhein besteht aus dem
gleichnamigen Planungsraum, der als wichtigste Gewasser den Rhein, den Bodensee, die lll, die Dornbirner

Ache und die Bregenzer Ache umfasst.

Tabelle 1.1-2: Gewassersteckbrief zum 6sterreichischen Rheingebiet

Eckdaten zum 6Osterreichischen Rheingebiet

Gewasser Osterreichischer Rhein
Flussgebietseinheit Rhein

GroRe des oberirdischen Einzugsgebietes 2.366 km?2

in Osterreich

Lange des Gewassernetzes in Osterreich 859 km

(Einzugsgebiete > 10 km?)

Lange des Rhein / davon in Osterreich

1.320 km/ rd. 26 km

Quelle

in den Schweizer Alpen, Graubiinden, Schweiz

Mindungsbereich

Rhein-Maas-Delta, Niederlande

Mundungsmeer

Nordsee

Gewassertyp in Osterreich

Sondertyp AGalpngélisseF|l us s

durchschnittliche Abflussmenge (MQ)

2.270 m3/s an der Grenze Deutschland i Niederlande

davon an Osterreichs Grenze(n)

;60 m3/s an der Grenze Firstentum Liechtenstein T Schweiz i
Osterreich

230 m3/s zum Bodensee

Nebengewasser:

Oberirdische Zuflusse mit einem
Einzugsgebiet > 4.000 km? in Osterreich

Oberirdische Zufliisse mit einem
Einzugsgebiet > 500 km? bis 4.000 km? in
Osterreich

IIl, Bregenzer Ache

Stehende Gewasser (Seen) > 0,5 km?in
Osterreich

5 Seen bzw. Speicherseen
Seen > 5km2: Bodensee

Naturraum:

Okoregion

Okoregion Nr. 4: Alpen

Mittlerer Niederschlag [mm/Jahr]
Verdunstung [mm/Jahr]
Abfluss [mm/Jahr]

1.880
470
1.385

Landnutzung nach CORINE Landcover 2000:

GrolRe der FGE

rund 185.000 km?
Teilflachen von 9 Staaten

davon AT Anteil am Einzugsgebiet

2.366 kmz?, das entspricht
1,3% an der FGE Rhein, bzw.
2,8% der Flache von AT

Einwohner (EW) in der FGE

ca. 58 Mio. EW

davon Anteil in Osterreich

0,344 Mio. EW bzw.
0,6% der EW in der FGE

Stadte mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern

Stadte mit Gber 100.000 Einwohnern
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Tabelle 1.1-2: Gewassersteckbrief zum 6sterreichischen Rheingebiet

Eckdaten zum 6Osterreichischen Rheingebiet

Bebaute Flachen

7.4% (174,3 km?)

Landwirtschaftliche Flachen

14,0% (332,2 km?)

Walder und naturnahe Flachen

75,3% (1782,2 km?)

Wasser- und Feuchtflachen

3,2% (74,5 km?)

Wasserbewirtschaftung:

Binnenschifffahrt

Binnensee- und -flussschifffahrt fiir touristische Zwecke

Wichtige Hafen in Osterreich

Bregenz

Wasserkraftnutzung
>5 GWhl/a

Speicherkraftwerke und Pumpspeicherkraftwerke
Laufkraftwerke
teilweise Schwellbetrieb

Uberleitung von Wasser zwischen
Flussgebieteinheiten

Uberleitung aus der Flussgebietseinheit Donau

Uberleitung von Wasser zwischen
Planungsraumen innerhalb einer
Flussgebietseinheit

Kinstliche Grundwasseranreicherung

Grundwassernutzung

Nutzung fur die Bereiche Haushalt, Industrie und Gewerbe,
Landwirtschaft (Bewasserung)

Wirtschaftsstruktur:

Land- und Forstwirtschaft

Rinder- und Milchviehhaltung mit Schwerpunkt in der Grunland-
und Alpbewirtschaftung

Forstwirtschaft

Industrie

Schotter- /Steingewinnung, Baustofferzeugung, Nahrungs- und
Genussmittel (Getranke), Metallbearbeitung, Maschinen und
Fahrzeugbau, Elektroindustrie, Holzbe- und Verarbeitung,
Textilindustrie

Energieerzeugung

Wasserkraftwerke

Dienstleistung

Tourismus, Handelszentren, Dienstleistungszentren,
Verwaltungszentren

Koordinierung:

Internationale Koordinierung

Internationale Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR),
www.iksr.org

Bilaterale und Multilaterale Abkommen und

Kooperationen

Internationale Gewasserschutzkommission fiir den Bodensee

(IGKB), http://www.igkb.de/

Internationale Rheinregulierung (IRR),
http://www.rheinregulierung.at

Internationale Regierungskommission Alpenrhein (IRKA),
http://www.alpenrhein.net/

Staatsvertrag zwischen dem Furstentum Liechtenstein und
Osterreich
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1.1.3 Elbe

Die internationale Flussgebietseinheit Elbe umfasst eine Flache von 148.268 km? und ist Lebens- und
Wirtschaftsraum fur ca. 24,5 Mio. Menschen. Sie umfasst Hoheitsgebiete von vier Staaten, wobei der Anteil
Deutschlands mit 97.175.000 kmz2 (65,54%) am grof3ten ist.

Der Elbe entspringt im Riesengebirge in der Tschechischen Republik, fliel3t GUberwiegend in nordwestlicher
Richtung und erreicht nach 1.094 km die Nordsee. Die bedeutendsten Nebenflisse sind die Moldau, der
Havel, die Saale, die Mulde, die Schwarze Elster und die Eger.

Der osterreichische Anteil an der Flussgebietseinheit Elbe besteht aus dem gleichnamigen
Planungsraum, der als wichtigste Gewasser die Lainsitz und die Maltsch umfasst. 1,1% der Staatsflache
Osterreichs (920 km2) werden durch die Flisse Lainsitz und Maltsch tiber die Moldau in die Elbe entwéssert.

Tabelle 1.1-3: Gewassersteckbrief zum dsterreichischen Elbegebiet

Eckdaten zum Osterreichischen Elbegebiet

Gewasser Elbe

Flussgebietseinheit Elbe

GroR3e des oberirdischen Einzugsgebietes 920 km?
in Osterreich

Lange des Gewassernetzes in Osterreich 425 km
(Einzugsgebiete > 10 km?)

Lange der Elbe / davon in Osterreich 1 090 km / keine FlieRstrecke in Osterreich

Quelle im Riesengebirge (nahe der polnischen Grenze), Tschechische
Republik

Mundungsbereich Elbe-Astuar, Deutschland

Mindungsmeer Nordsee

Gewassertyp in AT keine FlieRstrecke der Elbe in Osterreich

durchschnittliche Abflussmenge (MQ) rd. 870 m3/s bei Cuxhaven

davon an Osterreichs Grenze 4 m3/s an der Grenze Osterreich i Tschechische Republik fiir die
Lainsitz

Nebengewasser:

Oberirdische Zuflusse mit einem -
Einzugsgebiet > 4.000 km? in Osterreich

Oberirdische Zuflisse mit einem Lainsitz

Einzugsgebiet > 500 km? bis 4.000 km? in

Osterreich

Stehende Gewasser (Seen) > 0,5 km?in 2 Seen

Osterreich

Naturraum:

Okoregion Okoregion Nr. 9: zentrales Mittelgebirge
Mittlerer Niederschlag [mm/Jahr] 750

Verdunstung [mm/Jahr] 486

Abfluss [mm/Jahr] 260

Landnutzung nach CORINE Landcover 2000:

GroRRe der FGE rund 148.268 kmz; Teilflachen von 4 Staaten

davon 6sterreichischer Anteil am gesamten | 921km?2, das entspricht
Einzugsgebiet 0,6% an der FGE Elbe, bzw.
1,1% der Flache von AT
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Tabelle 1.1-3: Gewassersteckbrief zum 6sterreichischen Elbegebiet

Eckdaten zum Osterreichischen Elbegebiet

Einwohner (EW) in der FGE ca. 24,5 Mio. EW

davon Anteil in Osterreich 0,045 Mio. EW
0,2% der EW in der FGE

Stadte mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern -

Stadte mit tber 100.000 Einwohnern -

Bebaute Flachen 4,0% (37,1 km?)
Landwirtschaftliche Flachen 44,4% (408,5 kmz)
Walder und naturnahe Flachen 51,1% (469,9 kmz)
Wasser- und Feuchtflachen 0,5% (4,6 km?)

Wasserbewirtschaftung:

Binnenschifffahrt -

Wichtige Hafen in Osterreich -

Wasserkraftnutzung -
>5 GWhl/a

Uberleitung von Wasser zwischen -
Flussgebieteinheiten

Uberleitung von Wasser zwischen -
Planungsraumen innerhalb einer
Flussgebietseinheit

Kinstliche Grundwasseranreicherung -

Grundwassernutzung Nutzung fur die Bereiche Haushalt, Industrie und Gewerbe,
Landwirtschaft (Bewasserung)

Wirtschaftsstruktur:

Land- und Forstwirtschaft Rinder- und Milchviehhaltung, Marktfruchtbetriebe, Forstwirtschaft

Industrie Nahrungs- und Genussmittel (Starke), Metallbearbeitung, Holzbe-
und Verarbeitung, Textilindustrie, Glasindustrie

Energieerzeugung -

Dienstleistung -

Koordinierung:

Internationale Koordinierung Internationale Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE), www.ikse-
mkol.org

Bilaterale und Multilaterale Abkommen und | Osterreichisch-Tschechische Grenzgew&isserkommission
Kooperationen

1.2 Oberflachengewasser

1.2.1 Kartierung der Lage und Grenzen der Oberflachenwasserkorper

Zur Kategorie der Oberflachengewéasser zahlen FlieRgewasser und stehende Gewdasser (Seen);
Ubergangsgewasser und Kustengewasser sind in Osterreich  als Binnenland nicht zu finden.
Oberflachengewasser werden nach folgenden 3 Kriterien unterschieden:

1. natirliche Oberflachengewésser,
2. kunstliche Oberflachengewéasser und

3. erheblich veranderte Oberflachengewasser.
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Kinstliche Gewasser sind vom Menschen geschaffene Oberflachengewasser (8§ 30b Abs. 3 WRG 1959).
Darunter fallen Wasserlaufe oder stehende Gewasser, die fir bestimmte Nutzungen angelegt wurden (wie
z.B. Flisse zur Wasserkraftnutzung, zur Bewdasserung, fir die Schifffahrt, Muhlbache, Speicherseen,
Beschneiungsteiche, Trinkwasserspeicher, Baggerseen, Loschteiche, Fischteiche).

Urspre¢gnglich nat ¢rliche Gew?sser k°nnen als Aer hebl
physikalische Veranderungen durch den Menschen in ihrem Wesen erheblich verandert wurden und gewisse
Voraussetzungen erfillen (§30b Abs.1 WRG 1959). Die Vorgangsweise fir eine Ausweisung,
diesbeziigliche Kriterien und weitere Details sind in Kapitel 5.3 n2 her ausgef ¢ghrt. Neb
chemischen Zustandin g i ldterhebligh ver@ndeeten Kewassdr Inicht, hwee nbei dem
natirichenGe w2 sser‘rk odeorgi’ssche Zudtanei,h6 als®ntdewei Jdalse APot en:

Fur den Planungsprozess (Bewertung der Auswirkungen von Gewasserbelastungen, Monitoring, stufenweise
Zielerreichung, MaRnahmenplanung) sind die Oberflachengewésser in Wasserkorper zu unterteilen®. Ein
Oberflachenwasserkorper ist gemaR § 30a Abs. 3 WRG 1959 als ein Zinheitlicher und bedeutender Abschnitt
eines Oberflachengewéssersi  d e f i ni emBtein Séeaein Spekherbecken, ein Strom, ein Fluss oder
Kanal, ein Teil eines Flusses oder Kanals. Die Wasserkorper bilden die kleinste Bewirtschaftungseinheit im
Oberflachengewasser, auf die sich die Aussagen der Bestandsaufnahme, der Uberwachungs- und
Maflnahmenprogramme beziehen.

Die Unterteilung der Oberflachengewasser in einheitliche und bedeutende Abschnitte wurde schrittweise auf
Basis folgender Kriterien durchgefuhrt:

—  Einteilung nach definierten Gewasserkategorien (Flisse, Seen);
—  Einteilung nach Gewassertypen (Festlegung langenzonaler Typengrenzen);

— Unterteilung nach physikalischen oder sonstigen Besonderheiten (z.B. bei markanten hydrologischen
Unterschieden, im Grenzverlauf zu Nachbarstaaten oder deutlich abgegrenzte Becken bei stehenden
Gewassern);

— Unterteilung nach dem Zustand von Gewasserabschnitten (bzw. nach einer Abschatzung des Zustands
auf Basis der Belastungs- und Risikoanalyse);

- Unterteilung nach Gew2sserabschnitten, di esealk r ple ¢
identifiziert wurden.

Die Abgrenzung bei Grenzgewassern oder grenziberschreitenden Gewassern fand in Abstimmung mit dem

betreffenden Nachbarstaat statt (sh. Kapitel 8.3).

Die Wasserrahmenrichtlinie gilt fur alle Gewaéasser. Der NGP 2009 fokussiert i entsprechend dem

europdischen Planungsrahmen und den Berichtspflichten zur WRRL auf FlieBgewasser mit einem

Einzugsgebiet > 10 km2 und Seen > 50 ha.

FlieRgewasser:

Das gesamte Gewassernetz der Flie3gewéasser mit einem Einzugsgebiet von > 10 km? hat eine Lange von
31.466 km. Es wurde in 7.335 Oberflachenwasserkorper unterteilt. Die durchschnittliche Lange liegt bei
4,29 km (bei den Gewassern grofRer 100 km2 7,6 km, bei den kleineren Gewassern 3,3 km). Nachfolgende
Tabelle 1.2-1 gibt einen Uberblick tiber die Anzahl und die Lange der Oberflachenwasserkorper.

' Die Abgrenzung der Oberflachenwasserkorper erfolgte nach den Vorgaben des CIS-Guidance Dokuments

Al dentificati on o Das@@iGedance Dodumensidt hief @sMoviipad verfiigbar.
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Tabelle 1.2-1: Lange des Gewassernetzes, Anzahl und durchschnittliche
Lange der Oberflachenwasserkérper

Lange Anzahl durchschn.

Einzugsgebiet Gewasser-Netz . Lange (km) der
Wasserkorper .

(km) Wasserkorper
Donau 30.183 7.051 4,28
Rhein 859 194 4,43
Elbe 425 90 4,72
Gesamtosterreich 31.466 7.335 4,29

Stehende Gewasser (Seen):

Jedes der insgesamt 62 stehenden Gewdasser >50ha wurde als eigener Oberflachenwasserkérper
ausgewiesen.

Die Gesamtflache der als Wasserkorper ausgewiesenen dsterreichischen stehenden Gewéasser > 50 ha
betragt 1.034,39 km?.

Tabelle 1.2-2 gibt einen Uberblick iiber die Anzahl und die Flache der Oberflachenwasserkorper gegliedert
nach GréfRenklassen und Flusseinzugsgebieten.

Tabelle 1.2-2:  Anzahl der natirlichen Oberflachenwasserkdrper von stehenden Gewassern
> 50 ha jeweils nach Gréfienklassen getrennt

Anzahl Gesamt-

SIPESEER Gesamt 0,5-1km?2 1-10km?2 10$ok-m2 >kino20 fls;tle
Donau 55 16 31 7 1 555,9
Rhein 5 2 2 - 1 477,3
Elbe 2 2 - - - 1,2
Gesamtosterreich: 62 20 33 7 2 1034,4

Eine Darstellung aller Oberflachenwasserkorper (inkl. Wasserkérpernummern) ist im Anhang-Karten-
Oberflachengewasser in folgenden Karten zu finden:

e O-WK1-BASIS Oberflachenwasserkdrper geman Basiseinteilung

e O-WK-DETAIL Oberflachenwasserkérper gemal Detaileinteilung (Karten 1-10)

e 0O-WK3 Kinstliche und erheblich veranderte Oberflachenwasserkorper

1.2.2

Oberflachengewésser liegen in unterschiedlichen Naturrédumen und unterscheiden sich aufgrund zahlreicher
Faktoren wie der Geologie im Einzugsgebiet, ihrer H6henlage, ihrem Abflussregime und ihrer biozénotischen
Gliederung im Léangsverlauf. Bei der Bewertung des 06kologischen Zustands ist diese naturrdumliche
Ausstattung zu berlicksichtigen. Es wurde daher ein System entwickelt, das die Gewasser entsprechend ihren
nattrlichen Eigenschaften nach gemeinsamen Merkmalen zu Gewassertypen zusammenfasst. Fir jeden
Gewassertyp wurden in der Qualitatszielverordnung Okologie Oberflachengewasser i QZV Okologie, BGBI. 1I
Nr. 99/2010, typspezifische Referenzbedingungen festgelegt, die den sehr guten 6kologischen Zustand
beschreiben und die Grundlage fir eine typspezifische Bewertung des Gewasserzustands bilden.

Okoregionen und Oberflachenwasserkorpertypen
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FlieRgewasser:

Die Osterreichschen FlieRgewasser sind auf Basis einer abiotischen Typisierung (Okoregion, die Héhenlage,
sowie die Grofe und Geologie), die durch biologische Daten (Makrozoobenthos-, Fisch-, Algen- und
Makrophyten) uberpruft wurde, in 15 FlieBgewésser-Bioregionen eingeteilt. Darauf aufbauend wurde fur die
einzelnen biologischen Elemente eine langenzonale Untergliederung in Gewassertypen vorgenommen.
Zusatzlich gibt es einige spezielle Gewaéssertypen bzw. Typauspragungen (grofRe Flisse, Seeausrinne,
Gletscherbédche, quell- und grundwassergepragte Gewasserstrecken, Moorbache, Thermalbache,
intermittierende Bache, Maanderstrecken, Furkationsstrecken, Verebnungsstrecken, Sinter-Abschnitte,
Wasserfalle, Kaskaden, natirlich gestaute Bereiche usw.).

Die Zuordnung zu den Bioregionen und den Gewassertypen ist in den nachfolgenden Karten im Anhang-
Karten-Oberflachengewésser dargestellt:

— O-TYP1 Gewassertypologie von Oberflachengewéssern i Bioregionen, Sondertypen und
stehende Gewésser

— O-TYP2 Gewassertypologie von Oberflachengewéassern i Fischregionen

- O-TYP3 Gewassertypologie von Oberflachengewéassern i Makrozoobenthos

— O-TYP4 Gewassertypologie von Oberflachengewéassern i Makrophyten

— O-TYP5 Gewassertypologie von Oberflachengewéassern i Phytobenthos

Stehende Gewasser (Seen):

Die Typisierung der stehenden Gewasser Osterreichs wurde fur alle Seen > 0,5 km2 durchgefiihrt.
Grundsatzlich beruht die Seentypologie ebenfalls zunachst auf abiotischen Kriterien. Als Parameter wurden
dabei insbesondere Okoregionen und Bioregionen (die bereits detaillierte Informationen zur Geologie wie z.B.
Kalk/Silikat inkludieren), die Seehdhe und die mittlere Tiefe der Seen herangezogen. Die anschlieRende
Uberprifung anhand biologischer Daten (wie z.B. trophischer Grundzustand, Makrophytenbesiedlung,
Fischvorkommen) ergab schlieRlich 11 Seentypen fiir stehende Gewasser > 0,5 km2.

Die Zuordnung zu Gewassertypen ist in der Karte O-TYP1 (Gewassertypologie von
Oberflachengewdassern i Bioregionen, Sondertypen und stehende Gewadasser) im Anhang-Karten-
Oberflachengewasser dargestellt.

1.3 Kartierung der Lage und Grenzen der Grundwasserkorper

Fir den Planungsprozess (Bewertung der Auswirkungen von Gewasserbelastungen, Monitoring, stufenweise
Zielerreichung, MalRRnahmenplanung) sind die Grundwasserleiter in Wasserkorper zu unterteilen®. Ein
Grundwasserkorper ist ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer
Grundwasserleiter (8 30c Abs. 3 Z1 WRG 1959). Die Unterteilung der Grundwasserkorper stellt sich zum
Zeitpunkt der Verdffentlichung des NGP 2009 wie folgt dar: Im gesamten Bundesgebiet wurden insgesamt
136 Grundwasserkorper identifiziert. Dieser Unterteilung liegen die geologischen und hydrogeologischen
Karten der Geologischen Bundesanstalt sowie die Ergebnisse der Messnetze zur Erfassung der
Grundwasserbeschaffenheit und der Grundwasserspiegellagen zugrunde. Vertikal wird zwischen
oberflachennahen Grundwasserkdrpern und Tiefengrundwasserkdrpern unterschieden.

Oberflachennah sind Grundwasserkdrper bis zur Basis des obersten relevanten Grundwasserstockwerkes
bzw. jene Anteile des Grundwassers, die sich im rezenten Wasserkreislauf befinden und nicht als

2 Die Abgrenzung der Grundwasserkorper erfolgte nach den Vorgaben des CIS-Gui dance Dokument s

water bodi esf -GudanbeDpkumebtasshierGls Bownload verfigbar.
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Tiefenwasser zu bezeichnen sind. Diese oberflachennahen Grundwasserkérper werden flachendeckend
beschrieben.

Einzelgrundwasserkorper:

Einzelgrundwasserkorper lassen sich als hydrologisch zusammenhangendes, dreidimensional abgrenzbares
Grundwasservolumen beschreiben und haben in der Regel eine Ausdehnung von mindestens 50 kmz2. Circa
13,5%, das sind rd. 11.294 km2 der Flache des gesamten Bundesgebietes (83.858 kmz) fallen auf
Einzelgrundwasserkorper. Diese Einzelgrundwasserkorper befinden sich grof3teils in quartédren Sedimenten,
die Aquifere sind als Porengrundwasserleiter ausgebildet.

Eine Auflistung der oberflachennahen Einzelporengrundwasserkérper befindet sich im Anhang-Tabellen
Grundwasser i Tabelle A-1.3-1.

Gruppen von Grundwasserkoérpern:

Die restliche Flache des Bundesgebietes wird zu Gruppen von Grundwasserkdrpern zusammengefasst. Die
Abgrenzung erfolgt sowohl nach den hydrogeologisch relevanten tektonischen Grof3einheiten als auch nach
den Grenzen der Planungsraume (siehe Kapitel 1.1.1). Jeder Gruppe ist eine der drei vorherrschenden
Aquifereigenschaften (Poren-, Kluft- oder Karstgrundwasserleiter) zugeordnet (siehe Tabelle A-1.3-2 im

Anhang-Tabellen Grundwasser).

Tiefengrundwasserkdrper:

Tiefengrundwasserkérper werden nur dann abgegrenzt, wenn sie sich Uber einen grof3eren Bereich
erstrecken, durch aktuelle Nutzungen wasserwirtschaftlich bedeutend sind und der Kenntnisstand ausreicht,
um eine Beschreibung vorzunehmen. Ein Tiefengrundwasserkorper (siehe Tabelle A-1.3-4 im Anhang-
Tabellen-Grundwasser) wurde als Einzelgrundwasserkorper, die anderen als Gruppen von
Grundwasserkorpern (siehe Tabelle A-1.3-3 im Anhang-Tabellen-Grundwasser) abgegrenzt und
beschrieben.

Grenziberschreitende Grundwasserkdrper wurden in den Grenzbereichen zu Deutschland, Slowenien und
Ungarn abgegrenzt.

Angaben zu den Flachen der kleinsten, mittleren und gré3ten Grundwasserkorper bzw. Gruppen von
Grundwasserkorpern gegliedert nach Planungsraumen befinden sich in der Tabelle A-1.3-5 im Anhang-
Tabellen-Grundwasser.

Eine Ubersicht uber die Grundwasserkorper und Gruppen von Grundwasserkorpern gibt die nachfolgende
Tabelle 1.3-1.

Tabelle 1.3-1: Ubersicht der Grundwasserkérper und Gruppen von Grundwasserkorpern je
Planungsraum, Flussgebietseinheit und fur Osterreich gesamt

Einteilung nach Anteilen an den s Osterreich
Grundwasserkarper / Gruppen von Flussgebietseinheiten umme Osterreic
Grundwasserkdrpern
Donau | [km2] | Rhein | [km?] | Elbe | [km?] | Anzahl [km?®
A) Summe der Anzahl der oberflachennahen
Grundwasserkorper 119 | 80.456 712331 1| 921 127 83.708
a) oberflachennahe Einzelgrundwasserkérper 62| 9.419 2| 250 0 0 64 9.669
b) oberflachennahe Gruppen von
Grundwasserkdrpern 57| 71.037 512.081 1| 921 63 74.039
B) Summe der Anzahl der Tiefengrundwasserkorper 91 12.229 0 0 0 0 9 12.229
c) einzelne Tiefengrundwasserkorper 1| 1.625 0 0 0 0 1 1.625
d) Gruppen von Tiefengrundwasserkdrpern 81 10.604 0 0 0 0 8 10.604
. 1) 1) 1) 1)
C) Summe aller Grundwasserkérper / Gruppen von 128 7 1 136
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Grundwasserkorpern

D) Grenzuberschreitende Grundwasserkdrper 19| 11.298 0 0 0 0 19 11.298
a) oberflachennahe Einzelgrundwasserkorper 9| 1.205 0 0 0 0 9 1.205
b) obeﬁléchenqahe Gruppen von 7| 3861 0 0 0 0 7 3.861
Grundwasserkdrpern

c¢) einzelne Tiefengrundwasserkdrper 1| 1.625 0 0 0 0 1 1.625
d) Gruppen von Tiefengrundwasserkdrpern 2| 4.607 0 0 0 0 2 4.607
E) Grundwasserkorper mit direkt abhangigen R 3) 3) 3)
Oberflachengewasser- oder Landtkosystemen 2 68 4.338 2 23 1 30 (e AR

Yé Summe der Flachen von verschiedenen Grundwasserhorizonten (Oberflachennahe GWK und Tiefen-GWK); kann wegen teilweiser

Uberlagerung nicht addiert werden

é Als vom Grundwasser direkt abhéngige Oberflachengewéasser und Landokosysteme (Feuchtgebiete) werden jene Natura 2000 i Gebiete
betrachtet, die von den fir Naturschutz zustéandigen Behodrden als relevante Gebiete mit grundwasserabhéangigen Habitaten gemeldet
wurden. Eine zusammenfassende Ubersicht (iber diese Gebiete befindet sich im Bericht der Ist-Bestandsaufnahme, Kapitel 5.4.3
ASchut zg@dlhieetee zum Schutz von Lebensr@umen oder Arteni.

é Summe der Flachenanteile von Grundwasserkdrpern oder Gruppen von Grundwasserkorpern, die sich mit direkt abh&ngigen
Oberflachengewasser- oder Landdkosystemen uberschneiden

Lage und Abgrenzung der Grundwasserkérper sind im Anhang-Karten-Grundwasser in den Karten G-WK1
bis G-WK 6 und der Karte G-WK8 dargestellt:

G-WK1 Lage und Grenzen der Grundwasserkdrper (inkl. Messnetz fur die Erhebung der
Wasserqualitat)

- G-WK2 Lage und Grenzen Oberflachennahe GWK (inkl. Messnetz fir die Erhebung der
Wasserqualitét)

— G-WK3 Lage und Grenzen Tiefengrundwasserkorper (inkl. Messnetz fir die Erhebung der
Wasserqualitét)

— G-WK4 Lage und Grenzen (inkl. Messnetz fur die Erhebung des Wasserkreislaufs)

— G-WK5 Lage und Grenzen Oberflachennahe GWK (inkl. Messnetz fir die Erhebung des
Wasserkreislaufs)

— G-WK6 Lage und Grenzen Tiefengrundwasserkorper (inkl. Messnetz fiur die Erhebung des
Wasserkreislaufs)

- G-WK8 Grundwasserkorper i Typen von Grundwasserkérpern - Ubersicht

1.4 Ermittlung und Kartierung der Schutzgebiete®

GemalR §59b WRG 1959 ist ein Verzeichnis der Schutzgebiete zu erstellen. Das Verzeichnis umfasst
diejenigen Gebiete, fir die nach den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zum Schutz der
Oberflachengewésser und des Grundwassers oder zur Erhaltung von wasserabhéangigen Lebensrdumen und
Arten ein besonderer Schutzbedarf festgestellt wurde. Das Verzeichnis der Schutzgebiete hat zu enthalten:

1. Gebiete zur Entnahme von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch.

Die in diesem Abschnitt angefihrten Rechtsdokumente sind unter wisa.lebensministerium.at im Bereich Nationaler
Gewasserbewirtschaftungsplan i NGP > Hintergrunddokumente > Rechtsdokumente > Grundlegende Regelungen
oder hier verfligbar.
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2. Gebiete, die auf Grund gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften zum Schutz wirtschaftlich bedeutender
aquatischer Arten ausgewiesen wurden.

3. Gebiete zum Schutz von Lebensrdumen und Arten: Vogelschutz- und FFH-Gebiete (NATURA 2000)
sowie Gewasser gemal Fischgewdsserrichtlinie (RL 2006/44/EG).

4. Nahrstoffsensible Gebiete, sofern sie gemald Richtlinie 91/271/EWG (ber die Behandlung von
kommunalem Abwasser als empfindliche Gebiete bzw. gem&R Richtlinie 91/676/EWG uber den
Schutz der Gewasser vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen als gefahrdete
Gebiete ausgewiesen wurden.

5. Gewasser, die im Rahmen des Baderhygienegesetzes in Umsetzung der Badegewasserrichtlinie
2006/7/EG (mit der auch die Richtlinie 76/160/EWG aufgehoben bzw. ersetzt wird) ausgewiesen
wurden.

Schutzgebiete fir die Entnahme von Wasser fiir den _menschlichen Gebrauch (Wasserschon- und
-schutzgebiete):

In das Schutzgebietsverzeichnis wurden alle Wasserkdrper aufgenommen, die

1. fur die Entnahme von Wasser fir den menschlichen Gebrauch genutzt werden und die
durchschnittlich mehr als 10 m* taglich liefern oder mehr als 50 Personen bedienen,

2. fir eine solche kinftige Nutzung bestimmt sind sowie
3. gemal 88 34, 35 und 37 WRG 1959 als Wasserschutz- oder -schongebiete ausgewiesenen Gebiete.

In Osterreich werden nach dem Wasserrechtsgesetz verschiedene Arten von Gebieten unterschieden, die fiir
den Schutz der Wasserversorgung, fur die Entnahme fiir den menschlichen Gebrauch, vorgesehen sind:

— Schutzgebiete zum Schutz von Wasserversorgungsanlagen gemaf 8§ 34 Abs 1 WRG 1959;

— Schongebiete zum Schutz der allgemeinen Wasserversorgung nach 8 34 Abs.2 WRG 1959
(Anzeigepflicht bzw. Bewilligungspflicht fir MalRnahmen, die die Beschaffenheit, Ergiebigkeit oder
Spiegellage des Wasservorkommens gefahrden kdnnten);

— Gebiete zur Sicherung der kiinftigen Wasserversorgung gemaf § 35 WRG 1959;
— Gebiete zum Schutz von Heilquellen und Heilmooren geman § 37 WRG 1959.

Im gesamten Staatsgebiet sind zum Zeitpunkt der Verdéffentlichung des NGP 2009 mit Verordnung 195
einzelne Gebiete auf Grundlage der 88 34, 35 und/oder 37 WRG 1959 ausgewiesen. Diese 195 Schongebiete
umfassen eine Gesamtflache von rd. 6.000 km2.

Dies entspricht einem Anteil von rd. 7% an der Osterreichischen Gesamtflache von 83.858 km?. Eine
Auflistung der Schongebiete fur die Entnahme von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch findet sich in
Tabelle A-1.4-1 im Anhang-Tabellen-Schutzgebiete. Dariiber hinaus gibt es in Osterreich eine Vielzahl von
mit Bescheid angeordneten Schutzgebieten zum Schutz von Wasserversorgungsanlagen.

Gebiete zum Schutz wirtschaftlich bedeutender aquatischer Arten:

In Osterreich wurde kein Schutzgebiet wirtschaftlich bedeutender aquatischer Arten ausgewiesen.

Gebiete zum Schutz von Lebensraumen oder Arten:

Das Verzeichnis umfasst jene Schutzgebiete, die auf Grund von landesgesetzlichen Bestimmungen in
Umsetzung der EU Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der naturlichen Lebensraume sowie der wildlebenden

Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat i FFH Richtlinie) und der Richtlinie 79/409/EWG Uiber die Erhaltung

der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie) ausgewiesen wurden, sofern die Erhaltung oder
Verbesserung des Wasserzustandes einen wichtigen Faktor fur diesen Schutz darstellt.

Insgesamt wurden 113 ANatura 2000 Gebietef etehsind@asse
ausschlieBlich nach der Vogelschutzrichtlinie, 59 ausschlie3lich nach der Fauna-Flora-Habitat Richtlinie und
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34 nach beiden EU Richtlinien ausgewiesen. Die Aufstellung der bislang ausgewiesenen Gebiete ist in der
Tabelle A-2.4-2 im Anhang-Tabellen-Schutzgebiete zu finden.

Gewasser gemal Fischgewasserrichtlinie 2006/44/EG:

Ziel dieser gemeinschaftsrechtlichen Regelung ist es, die Qualitdt jener FlieBgewésser oder stehender
Gewasser zu schiutzen oder zu verbessern, in denen das Leben bestimmter Fischarten erhalten werden soll
bzw. erhalten werden kénnte, falls eine bestehende Verschmutzung verringert oder beseitigt wird.

In Osterreich wurden in Umsetzung der Fischgewésserrichtlinie mit Verordnung des Bundesministers fir
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Uber die Qualitat von schutz- oder
verbesserungsbedirftigem SiRwasser zur Erhaltung des Lebens der Fische (Fischgewéasserverordnung,
Amtsblatt zur Wiener Zeitung Nr. 240 vom 15. Dezember 2000) folgende FlieBgewasser und stehende
Gewasser als Gebiete ausgewiesen:;

— Salmonidengewasser: 54 FlieRgewasserstrecken mit einer Gesamtlange von rd. 2.873 km und
3 Seen mit einer Gesamtflache von rd. 79 km?

—  Cyprinidengewasser: 12 FlieBgewasserstrecken mit einer Gesamtlange von rd. 775 km

Eine Auflistung aller ausgewiesenen FlieBgewasser und Seen ist den Tabellen A-1.4-3 und A-1.4-4 im
Anhang-Tabellen-Schutzgebiete zu entnehmen.

Die Richtlinie 79/923/EWG Uber die Qualitatsanforderungen an Muschelgewdasser ist auf
Kustengewasser und Gewasser mit Brackwasser anzuwenden. Derartige Gewdasser gibt es in Osterreich
nicht.

Néahrstoffsensible Gebiete:

In Umsetzung der Richtlinie 91/271/EWG Uber die Behandlung von kommunalem Abwasser und der Richtlinie
91/676/EWG zum Schutz der Gewasser vor Verunreinigungen durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen
hat sich Osterreich fir eine flachendeckende MaRnahmensetzung entschieden. Aus diesem Grund ist in
Osterreich keine gesonderte Ausweisung néahrstoffsensibler bzw. nitratgefahrdeter Gebiete auf diesen
Rechtsgrundlagen vorgesehen.

Schutzgebiete gemall Badegewasserrichtlinie 2006/7/EG__(mit der die Richtlinie 76/160/EWG
aufgehoben bzw. ersetzt wird):

Die Badegewasserrichtlinie soll iber die Einhaltung bestimmter Wasser-Qualitdtsparameter das ungeféahrliche
Baden fir die Menschen gewahrleisten. Durch die Einhaltung verschiedener Parameter (regelméaRig:
Intestinale Enterokokken, Escherichia coli; wenn das Badegewasserprofil auf eine Massenvermehrung
hindeutet: Phytoplankton, Cyanobakterien), sollen die Menschen vor mdglichen Infektionen geschutzt werden.
Insgesamt wurden in Osterreich 268 Badestellen gemaR EU-Badegewasserrichtlinie ausgewiesen. Eine
Auflistung aller Badestellen ist der Tabelle A-1.4-5 im Anhang-Tabellen-Schutzgebiete zu entnehmen.

Eine Darstellung der einzelnen Schutzgebietskategorien ist in folgenden Karten im Anhang-Karten-
Schutzgebiete zu finden:

S-1 Schutzgebiete gemaR Artikel 7 der WRRL i Entnahme von Wasser fir den menschlichen

Gebrauch
S-2 Sonstige Schutzgebiete gemafl Anhang IV der WRRL
S-3 Sonstige Schutzgebiete gemal Anhang IV der WRRL i Natura 2000-Gebiete
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2 Abschatzung der Auswirkungen der signifikanten Belastungen und
anthropogene Einwirkungen auf den Zustand von
Oberflachengewéassern und Grundwasser

Im Jahr 2004 wurden die signifikanten Belastungen der Oberflachengewadsser und des Grundwassers
ermittelt und eine Einschatzung der Auswirkungen menschlicher Aktivitdten auf den Zustand dieser Gewéasser
durchgefiihrt. Bei den FlieRgewassern wurde die Bestandsanalyse in einem ersten Schritt auf Gewasser mit
einem Einzugsgebiet > 100 km? beschrankt. Fur die kleinen Gewasser mit 10 1 100 km? Einzugsgebiet wurde
diese Arbeit 2007 ergdnzt. Die Ergebnisse der Bestandsanalyse sind im vorliegenden Kapitel
zusammengestellt.

Basierend auf den Ergebnissen der Bestandsanalyse wurden die Uberwachungsprogramme fir
Oberflachengewésser und Grundwasser neu ausgerichtet, mit dem Ziel neben einer Uberblicksweisen
Uberwachung, den Zustand jener Wasserkorper festzustellen, bei denen in der Bestandsanalyse festgestellt
wurde, dass sie moglicherweise die Umweltziele nicht erreichen (operative Uberwachung). Die Strategie fiir
die Erstellung der Uberwachungsprogramme fiir Oberflachengewasser und Grundwasser wird in Kapitel 4
beschrieben. Die Ergebnisse der Uberwachungsprogramme d.h. der derzeit bestehende Zustand der
Gewasser werden in Kapitel 5 dargestellt.

Die Abschéatzung der Auswirkungen der Belastungen auf den Gewdasserzustand und die Ergebnisse der
Uberwachungsprogramme sind eine wesentliche Basis fir die stufenweise Festlegung der Ziele, die in den
Gewassern bzw. im Grundwasser (bis 2015/2021/2027) erreicht werden sollen. Die Umweltziele, die erreicht
werden sollen, werden in Kapitel 5 beschrieben. Die in der Bestandsanalyse erhobenen Belastungen und die
Einschatzung ihrer Auswirkungen dienten auch der Planung, welche MalRnahmen fur die Verbesserung der
Gewasserqualitat erforderlich sind, um die dargestellten Ziele zu erreichen.

2.1 Oberflachengewésser

2.1.1 Identifizierung der signifikanten Belastungen und anthropogenen Einwirkungen sowie
Abschatzung der Auswirkungen auf den Zustand von Oberflachengewdassern
(Belastungs- und Risikoanalyse)

Als signifikante Belastungen der Oberflachengewéasser wurden vor allem stoffliche Eintrage sowie
hydromorphologische Veradnderungen erfasst. Nach Anhang Il der Wasserrahmenrichtlinie werden bei
Stoffeintragen Punktquellen und diffuse Quellen, bei den hydromorphologischen Belastungen hydrologische
Belastungen (wie z.B. Wasserentnahmen) und gewassermorphologische Belastungen unterschieden.

Eine Belastung wird dann als signifikant beurteilt, wenn sie sich negativ auf den Zustand eines Gewassers
auswirkt und die Einhaltung der chemischen und biologischen Qualitatsziele gefahrden kann. Zur Erhebung

dieser signifik ant en Bel astungen wur den fer di e einzel nen

(Signifikanzschwellen) festgelegt.
Bei Oberflachengewéssern werden folgende Belastungstypen unterschieden:

A) Stoffliche und physikalische Belastungen aus Punktquellen und diffusen Quellen:

Punktquellen (z.B. Emissionen aus Abwasserreinigungsanlagen) und diffuse Quellen (z.B. Emissionen
aus landwirtschaftlicher Tatigkeit oder auch Verkehr) kénnen den Zustand von Oberflachengewéassern vor
allem durch den Eintrag von chemischen Schadstoffen, organischen Substanzen oder N&hrstoffen
belasten.

B) Hydromorphologische Belastungen:

Hydromorphologische Belastungen betreffen die Hydrologie, die Morphologie und die Durchgéngigkeit der
Gewasser.
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1. hydrologische Belastungen:

Belastungen hydrologischer Natur grinden auf anthropogenen Eingriffen, die zu einer Verdnderung
des Wasserhaushalts, d.h. der Abflussmenge bzw. der Abflussdynamik von Oberflachengewassern
fuhren; dazu zahlen insbesondere

— Belastungen durch Wasserentnahmen ohne 6kologisch ausreichende Restwasserdotation

— Belastungen mit starken Abfluss- bzw. Pegelschwankungen im Rahmen der Spitzen-
stromproduktion (Schwall-Sunk-Erscheinungen bei FlieRgewéassern, Wasserspiegelschwan-
kungen bei stehenden Gewassern)

2. morphologische Belastungen:

Belastungen morphologischer Natur entstehen durch anthropogene Eingriffe in die strukturelle
Auspragung von Gewassern (Veranderung der Tiefen- und Breitenvariation, Struktur und Substrat
des Flussbettes, Struktur der Uferzone, Stromungsgeschwindigkeiten, laterale Vernetzung,
Veranderung des Feststoffhaushalts) z.B. in Zusammenhang mit Gewadasserregulierungen,
Uferverbauungen, Sohlverbauungen, Begradigungen oder durch Aufstau.

3. Belastung durch Querbauwerke:

Querbauwerke belasten Gewasser, in dem sie die natirliche Durchgéngigkeit unterbrechen;
aquatische Organismen i insbesondere die Fische i werden dadurch in ihrem Wanderverhalten
gestort, Habitate und Lebensrdume isoliert und der natirliche Sedimenttransport4 wird unterbrochen.

C) Sonstige Belastungen

Einwirkungen auf die Gewasserbiozonose kdnnen auch durch die fischereiliche Bewirtschaftung, durch
AAl i en Spe ciuaddelEotydnidest Kiimawandels erfolgen. Diese potentiellen Belastungen
wurden nicht als Hauptursachen fir ein Verfehlen des guten Zustands identifiziert. Sie wurden daher flr
Osterreich als derzeit nicht signifikant im Bezug auf eine Gefahrdung der Zielerreichung eingestuft. Im
Rahmen der nationalen Uberwachungsprogramme werden allfallige i insbesondere langfristige i
Auswirkungen (mit)beobachtet und allenfalls spezielle Untersuchungsprogramme und Studien z.B. zu den

AAl i en Speciesin durchgef¢hrt.

Aufbauend auf der Analyse der signifikanten Belastungen wurden fir alle Wasserkérper die Auswirkungen der
signifikanten Belastungen im Hinblick auf das Erreichen der Umweltziele abgeschatzt. Diese Risikobewertung
erfolgte anhand def i neGberfiachenwalsRrkosperkvarden in dieek | i aesnsfanrRiSRo
der ZielverfehlumgfifeWMRisgkogegehberZi eund ARi séskifo Dier z
letztgenannte Kategorie umfasst jene Wasserkorper, fur die die vorliegenden Daten keine gesicherte
Einstufung erlauben.

Fur jeden Belastungstyp wurde eine gesonderte Risikoabschatzung durchgefuhrt. Die Bewertung des
A Ge s aRisikds ergab sich fir den Wasserkdrper aus der jeweils schlechtesten Bewertung der
belastungstypspezifischen Risikoeinstufung (worst-case-Bewertung). Die Ergebnisse sind in Kapitel 2.1.7
dargestellt.

Eine Zusammenfassung der Problematik ist im Hintergrundpapier haBERSACK (2009): Feststoffhaushalt,
Flussmorphologie, 6kologischer Zustand und Hochwasserschutz unter wisa.lebensministerium.at im Bereich
Nationaler Gewasserbewirtschaftungsplan i NGP > Hintergrunddokumente > Allgemeine Hintergrunddokumente oder
hier als Download verfuigbar.
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2.1.2 Einschatzung der Verschmutzung der Oberflachengewasser durch Punktquellen i
Ermittlung der Belastungen

Die Identifizierung signifikanter Punktquellen und deren Abwassermengen (siehe Tabelle 2.1-1) erfolgte auf
Basis des Emissionsinventars. Es wurden insbesondere kommunale Klaranlagen mit einer Kapazitat > 2.000
Einwohnerwerten (EWg,) und wasserrelevante industrielle Direkteinleiter (IPPC 17 Anlagen, inventarisierte
Anlagen gemafR RL 2006/11/EG und sonstige relevante Anlagen) erhoben. Die Auswahl der
wasserrelevanten industriellen Direkteinleiter erfolgte aufgrund einer Expertise der zusténdigen Stellen der
Bundeslénder. Alle dabei als wasserrelevant identifizierten Direkteinleiter wurden ebenfalls in die
Emissionsabschéatzung einbezogen.

Tabelle 2.1-1: Zusammenfassung der erhobenen Anlagen und
Abwassermengen fir Osterreich

c o
2 g3 g 8 c
< T as e T g
IS oA -2 g2 3
S e o S gc
B o o Q= c < = Qg
¥e | Ese | S8 e | Exgm
= =2 oS - DX o < 005
: : < w 2a9 s 9 S0 b =T
Einzugsgebiet o = sl B0 g 2
S =¥ o= S o =52
£ £2-3 n c 29 82=s
EN | <52 | g5 | 22 | <g=
I ST e S8 g
= =N =% g2 g o
< 0 E T <2 n <
S | gE | B He
< (Dg < O]
Rhein 23 49 2 2 1
Elbe 7 5 0 1 1
Donau 608 987 102 42 1.048
Osterreich 638 1.041 104 45 1.050

Da das FlieRgewassernetz 10-100 km2 viele Wasserkorper mit relativ geringem Abfluss enthalt, wurden fir
diese auch kommunale Klaranlagen mit einer Kapazitat < 2000 EWgo als signifikant eingestuft und in die
Emissionsabschéatzung einbezogen. Diese Anlagen sind nicht Bestandteil des Emissionsinventars und sind
daher nicht in der Tabelle 2.1-1 enthalten. Die Daten dieser Anlagen wurden fir den Zweck der
Risikoabschatzung von den Bundesléandern zur Verflgung gestellt. Anzumerken ist, dass der Anteil aller
kommunalen Klaranlagen mit einer Ausbaukapazitat zwischen 51 1 1.999 EWgq lediglich 2,2% der gesamten
Ausbaukapazitat Osterreichs ausmacht.

Ob stoffliche Belastungen durch Aquakulturanlagen, Beschneiungsanlagen oder durch Schneeentsorgung (in
Einzelfallen) als signifikant im Sinne der zu Beginn des Kapitels 2.1.1 dargelegten Kriterien zu beurteilen
sind, wird im Rahmen der néchsten Ist-Bestandsanalyse eingehender untersucht.

Die Thematik der endokrinen Wirkungen von Schadstoffen konnte auf Grund fehlender standardisierter
Bewertungskriterien nicht abschlielend behandelt werden. Hier besteht fur die nachsten Jahre weiterer
Forschungsbedarf.
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2.1.3 Einschatzung der Verschmutzung der Oberflachengewasser durch diffuse Quellen,
einschliellich einer zusammenfassenden Darstellung der Landnutzung i Ermittlung
der Belastungen

Land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung:

Hinsichtlich der stofflichen Belastung sind flr die Osterreichischen Oberflachengewéasser vor allem die
Nahrstoffe (Stickstoff, Phosphor) von Relevanz, nicht zuletzt wegen der Bedeutung dieser Stoffe fiir eine
mogliche Eutrophierung der betroffenen Meere (Schwarzes Meer, Nordsee). In diesem Bereich kommt der
land- und forstwirtschaftlichen Bodennutzung als wichtigster diffuser Quelle eine wesentliche Bedeutung zu.
Angaben Uber die Anteile der landwirtschaftlichen Nutzflachen sowie Uber die Viehdichte sind in der Tabelle
2.1-2 dargestellt.

Tabelle 2.1-2: Landnutzung gemaR CORINE Landcover 2000 und Viehdichte fiir Osterreich

CORINE Level 1 9 Landwirtschaftliche Flachen Wald und naturnahe Flachen
9 21 22 23 24 31 -
= - - =
CeRNE L2 2 Ackerflachen | Dauerkulturen | Griinflachen REMERTRECHERTERD (REEER Walder E
@ heterogener Strukturen O
% 211 221 231 242 243 311 312 313 c g
[0} 2 =
2 o] 2
23 = 2
=3 5 [}
£ Nicht Komplexe Land- und % >
[im} i A i - 2
CORNELSES @ bewassertes WEEEW e Wlesgn e Parzellenstrukt | forstwirtschaftli| Laubwélder Nadelwalder | Mischwélder =
3 n Weiden .. <]
o Ackerland ur che Fléachen fo}
S
fd
w
GVE/ha
Einzugsgebiet | km? | km? | [%] | km? | 6] | km? | 06 | km? | 161 | km? | ] | km? | 196 | km? | 1] | km? | [%] [in 1000] "2
Flache
DONAU 80593 11544| 14,3 710 09| 7173 8,9 5411 6,7 1577 2,0| 4000 5,0] 20967| 26,0| 10804 13,4 2162| 0,81
Donau bis 18467| 363] 20 2188| 118 790 43| 108 06| 119 06| s050| 27,3| 1778] 96| 457| 133

Jochenstein
Donau unterhalb
Jochenstein

27534 5520| 20,0 220 0,8| 2466 9,0] 2412 8,8 731 2,7 1981 7,2| 5495 20,0| 4747 17,2 922 0,8

March 3682| 2215| 60| 185| 50| 34| 09| 227] 62| 110 30| 271 74| 356 97| 8| 22 65 023
Leitha, Raab g784| 2358 26,8] 250| 30| 443] 50| 937| 107 236 27| 929 106| 1238| 141| 1508| 17,1] =225 o052
und Rabnitz

Mur 10316 654| 63| 39| 04| 1000 97| 499| 48| 243 24| 625| 61| 4218 09| 1115| 108 266 1,08
Drau 11810| 434| 37 6| 01| 1042| 88| 546 46| 149 13| 75| 06| 4600| 390 1581 134| 2209| 1,06
ELBE 920 44| ags 40| 44| 2es| 288 59| 64 ol 00| 462| 502 6| 07| 31| o074
RHEIN 2366| 34| 14 252| 107 19| o8| 27| 11| 95| 40| 424| 179| 410 173 54| 155

Osterreich gesamt 83879| 11623| 13,9 710 0,8| 7466 8,9] 5695 6,8] 1663 2,0( 4095 49| 21853 26,1| 11220 13,4 2247| 0,82
1) Quelle: Agrarstatistik 1999

Diffuse Nahrstoffeintrdge aus der land- und forstwirtschaftlichen Bodennutzung in die Gewasser erfolgen
einerseits Uber oberflachliche Abschwemmungen, andererseits tUber das Grundwasser. Das Ausmalf? ist von
einer Vielzahl von Faktoren abhangig, wie z.B. der Art und Intensitét der Nutzung, der Bodenbeschaffenheit,
der Niederschlagsmenge und der Bodenerosion. Fir das Einzugsgebiet der Donau wurde fur Stickstoff und
Phosphor bei durchschnittlichen hydrologischen Verhéltnissen das Ausmald der verschiedenen diffusen
Eintragspfade abgeschatzt und dem Eintrag aus Punktquellen sowie Depositionen aus der Luft gegenlber
gestellt (siehe

Tabelle 2.1-3).
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Tabelle 2.1-3: N- und P-Emissionen in Oberflachengewéasser im &ésterreichischen
Donaueinzugsgebiet (daNUbs; Behrendt, 2004)

e c = 0% S5 o
o 8 Q = 5 o, S2c = -
Néhrstoff- £ § 4 o = § 4 @ %% % £
parameter = 8 €5 o = 55 R € 8
S o o ® | © S ® =20 c O
) a = o S
O 0] <> o
N [kt/a] 2.310 16.790 2.970 3.370 36.370 2.530 15.200 79.540
N [%0] 2,9% 21,1% 3, 7% 4,2% 45,7% 3,2% 19,1% 100,0%
P [kt/a] 48 559 3.069 17 652 399 1.204 5.948
P [%0] 0,8% 9,4% 51,6% 0,3% 11,0% 6,7% 20,2% 100,0%
N é SticRséoPliosphor

Es zeigt sich, dass Stickstoff in erster Linie Uber den Grundwasserabfluss und Phosphor ber Erosion in
Oberflachengewasser eingetragen wird. Sowohl bei Stickstoff als auch bei Phosphor dominieren die Eintrage
aus diffusen Quellen. Aufgrund der spezifischen Situation Osterreichs (hohe Niederschldge, hoher
Gebirgsanteil an der Gesamtflache) ergibt sich vor allem fir Phosphor eine hohe natirliche
Hintergrundkonzentration (das ist die Konzentration, die sich ergeben wirde, wenn es in der Region keine
menschliche Aktivitat gabe). Zu den Stickstoffeintragen aus diffusen Quellen tragen neben der Landwirtschaft
auch die Emissionen aus Verbrennungsprozessen bei. Der verhaltnismaRig geringe Anteil von Punktquellen
und Abflissen versiegelter Flachen (22,3% bei N und 26,9% bei P) zeigt den Erfolg der Anstrengungen bei
der Abwasserreinigung in den letzten Jahrzehnten.

Pflanzenschutzmittel:

Eine grobe Abschéatzung des Gesamtpestizideinsatzes, basierend auf Verkaufsmengen in Osterreich und der
Aufwandsempfehlungen fir die einzelnen Pflanzenschutzmittel, die in den verschiedenen Kulturarten
eingesetzt werden, ist in der nachfolgenden Tabelle 2.1-4 fir die Flussgebiete Elbe, Rhein und Donau,
zusammengestellt (UBA, 2003).

Tabelle 2.1-4: Geschétzte Aufwandsmengen von Pflanzenschutzmitteln fur Osterreich
(Summe von 49 potentiell gewasserrelevanten Wirkstoffen; Abschatzung des
Umweltbundesamtes - UBA, 2003)

Aufwand Aufwandsmenge pro
Einzugsgebiet utwanasmenge Ackerflache [km?] Ackerflache
[1000 kg/a]
[ka/a, ha]
Donau 1.659,7 13.750 1,2
Rhein 2,0 30,7 0,7
Elbe 20,2 199,6 1,0
Osterreich gesamt* 1.681,9* 13.980 1,2

* Die Gesamtmenge weicht von anderen Verotffentlichungen (z.B. Griner Bericht) ab, da in dieser
Aufstellung 49 relevante Pflanzenschutzmittel beriicksichtigt wurden.

Berlcksichtigt man nur jene zugelassenen Pflanzenschutzmittel, die auf Grund von Messdaten,
Uberregi onal er Rel evanz, Persistenz, Toxizit2t uncstutot er
wur den (Detail s siehe UBA, 2002; fer di ese Stoffe
Oberfl&2achengew?2sserfi Qual ielted sich die &lder nacldoigendeh iTabelle 2.1-5 s o
geschatzten Aufwandsmengen.
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Tabelle 2.1-5: Liste der besonders gewasserrelevanten Pflanzenschutzmitteln und deren
geschatzte Aufwandsmengen fiir Osterreich (Abschatzung des
Umweltbundesamtes i UBA, 2003):

Stoff Prioritarer |  Verkaufszahlen P%I:%(;E::;?ultti- Einsatzgebiet It. Pflanzenschutzmittel-
Stoff Osterreich 2001 [kg] . . Register
mittel - Register
Ackerbau, Forst, Gemisebau, Griinland,
Chlorpyrifos Ja 9.696 Ja Obstbau, \/orratsschutz, Welnbau,
Zierpflanzenbau;
Nichtkulturland, Zierpflanzenbau
Diuron Ja 3.495 Ja Ob_stbau, Weinbau;
Zierpflanzenbau
Isoproturon Ja 103.389 Ja Ackerbau
Trifluralin Ja 13.386 Ja Ackerbau, Gemiisebau

Die Liste der prioritaren Stoffe (Anhang E WRG 1959) enthdalt noch weitere Pflanzenschutzmittel wie z.B.
Atrazin und Alachlor. Diese sind in Osterreich nicht zugelassen und dirfen nicht vertrieben werden.

Bei sachgemaler Anwendung der Pflanzenschutzmittel gelangt nur ein Bruchteil der angefuhrten
Wirkstoffmengen letztendlich in Oberflachengewéasser.

Altlasten und Bergbau:

Altlasten:

Auf Basis einer Expertenbewertung aller bekannten Altlasten wurden sechs Altlasten als mdgliche signifikante
Belastungsquelle ausgewiesen. Als mdgliche Schadstoffe kommen vor allem Schwermetalle und
Chlorkohlenwasserstoffe in Frage.

Bestehende und aufgelassene Bergbaue:

Die durch Bergbhau beeinflussten Flusseinzugsgebiete wurden Uber Expertenbewertung abgeschéatzt. Als
mogliche Schadstoffe kommen vor allem Schwermetalle (z.B. Zink) und bestimmte allgemeine physikalisch-
chemische Parameter in Betracht (z.B. Chlorid).

2.1.4 Einschéatzung der Belastung der Oberflachengewésser durch Eingriffe in den
Wasserhaushalt i Ermittlung der Belastungen

Der Wasserhaushal't i st ein Teil der Qualit?2t sidem digp on e

eine Veranderung des Zustandes bewirken kdnnen, umfassen im Wesentlichen signifikante Wasser-
entnahmen und Ausleitungen sowie Wasserzu-/bei- und -einleitungen.

2.1.4.1 Belastungen von FlieBgewassern durch Wasserentnahmen mit unzureichender
Restwasserdotation

Wasserentnahmen stellen eine Belastung dar, wenn die Gewasserstrecke unterhalb der Entnahmen (z.B. bei
einem Ausleitungskraftwerk) nicht ausreichend oder gar nicht mit Abfluss beschickt wird, sodass auf Grund
des nicht gewahrleisteten 6kologisch erforderlichen Mindestwasserabflusses die gewassertypspezifische
Gewasserbiozénose wesentlich beeintrachtigt ist. Enthnahmestrecken, bei denen keine Informationen tber die
Restwassermenge vorlagen, wurden ebenfalls als signifikante Belastungen eingestuft.

Wasserentnahmen aus Oberflachengewéssern erfolgen in Osterreich in erster Linie bei FlieBgewassern. Zu
den Wasserentnahmen zéhlen Ausleitungen, bei denen die entnommene Wassermenge wieder in dasselbe
FlieBgewasser oder FlieBgewassersystem rickgeleitet wird. Beispiele dafiir sind Ausleitungen im
Zusammenhang mit der Wasserkraftnutzung oder zu gewerblich-industriellen Zwecken als Brauch- oder
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Kihlwasser. Wasserentnahmen ohne Rickleitung sind bei der landwirtschaftlichen Bewéasserung sowie fir
touristische Aktivitaten (z.B. Beschneiung von Schipisten) und bei Uberleitungen in andere Einzugsgebiete fiir
Energieerzeugung zu finden.

Die nachstehende Tabelle 2.1-6 gibt einen Uberblick tber die Anzahl und L&nge signifikanter
Wasserentnahmen sowie auch tber den Anteil der Restwasserstrecken am Gewassernetz.

Tabelle 2.1-6: Signifikante Wasserentnahmen (Restwasserbelastungen):
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Donau 2.454 1.602 2.897 9,6
Rhein 95 96 250 29,1
Elbe 27 15 11 2,7
Osterreich 2.576 1.713 3.158 10,0

Signifikante Belastungen durch Wasserentnahmen sind in allen Planungsraumen zu finden; sie sind fast
ausschlieB3lich auf Ausleitungen im Zuge einer Wasserkraftnutzung zuriickzufihren.
Wasserentnahmen/Ausleitungen gibt es auch fir gewerbliche und industrielle Zwecke (Kuhl- bzw.
Brauchwasser, Beschneiungsteiche), allerdings liegen diese Entnahmen ublicherweise unter den festgelegten
Signifikanzschwellen und gefdhrden nicht die Einhaltung des guten 6kologischen Zustandes.
Wasserentnahmen fiir Bewésserungszwecke sind grundséatzlich nur fiir den Siidosten und Suiden Osterreichs
von Bedeutung, wobei i auf gesamt Osterreich gesehen i dieser Sektor bei den Entnahmen aus
Oberflachengewassern eine untergeordnete Rolle spielt und die Erreichung der Umweltziele Ublicherweise
nicht gefahrdet. Ausleitungen von Oberflachengewéssern zu Zwecken der Fischzucht kénnen in Einzelfallen
ein Problem darstellen. Wasserentnahmen zu Trinkwasserzwecken spielen grundsatzlich keine Rolle, da Giber
99% der Wasserversorgung aus Grund- und Quellwasser stammen.

2.1.4.2 Belastungen von Oberflachengewéassern durch Wasserzu-/bei-/einleitungen (Schwall
bzw. Wasserspiegelschwankungen)

FlieRgewasser:

Eine Belastung des Gewasserzustandes durch Zu- bzw. Einleitungen ist dann gegeben, wenn sich durch die

Zu- bzw. Einleitung der Gewassertyp in Bezug auf die natirliche Abflussmenge und auch Abflussdynamik
andert bzw. die Wasserfiihrung unnaturlichen Schwankungen unterliegt.

Bei Speicherkraftwerken und bei Laufkraftwerken mit Schwellbetrieb kommt es in den Gewésserstrecken
unterhalb der Kraftwerke bzw. der Rickleitungen zu erheblichen Schwankungen der Wasserfiihrung innerhalb

kurzer Zeit. Die Intensitat wird anhand des Verhdltnisses Sunk zu Schwall beschrieben. Fir kleine und
mittlere Gewasser wurde ein Verhaltnis Sunk zu Schwall von 1:5 als Signifikanzgrenze verwendet. Bei groRen
Flissen wurde jede Schwallgrof3e als signifikante Belastung angesehen.

Die Belastuingt rASchwaulrich di e i n t(verraen Speichétkraiteezke)kinresstert n u t
Linie in den alpinen Regionen auf.
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Tabelle 2.1-7: Signifikante Schwallbelastungen:
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Stehende Gewasser:

Wesentlich ist die Veranderung der Wassermenge, die sich durch die Nutzung als Speichersee ergibt.
Dabei kommt es nicht nur zu einer Zunahme der Wassermenge auf Grund von Beileitungen, sondern auch
zu Veranderungen des Wasserspiegels und der Wassermenge im Zuge der bedarfsbedingten
Stromproduktion. Diese Wasserspiegelschwankungen filhren wiederum zu einer Verringerung des
natirlichen Lebensraumes. Als signifikante Spiegelschwankungen wurde eine Differenz zwischen
minimalen und maximalem monatlichen Wasserstand > 1 m definiert.

Sechs der insgesamt 62 stehenden Gewdasser > 50 ha werden als Speicherseen zur Energiegewinnung
genutzt. Dartber hinaus gibt es noch 15 kinstliche Speicherseen (Hochgebirgsspeicher).

2.1.5 Einschatzung der Belastung der Oberflachengewésser durch morphologische
Veranderungen i Ermittlung der Belastungen

Menschliche Aktivitaten, die in Osterreich zu wesentlichen Einwirkungen auf die Morphologie der
Oberflachengewasser fuhren, sind vor allem der Schutzwasserbau, die Siedlungstatigkeit und
InfrastrukturmalRnahmen, die Wasserkraftnutzung, die Schifffahrt und die Landwirtschaft. Aktivitdten im
Zusammenhang mit der Schifffahrt (wie z.B. die Sicherstellung und Freihaltung der Schifffahrtsrinne,
Schl eusen, D2 mme, é) bet r ertht SSersinddmeist mb ldoshavasserschatzmdnahmevl a

bzw. einer Wasserkraftnutzung gekoppelt. Geschiebeentnahmen spielen im Zusammenhang mit dem
morphologischen Zustand der Gewasser nur eine untergeordnete Rolle, wasserbauliche Veréanderungen fir

die fischereiliche Nutzung sind fur Osterreich allenfalls in Zusammenhang mit der Errichtung von
Aquakulturanlagen von Relevanz.

Die wesentlichen Ver&nderungen in der FIlieCgew2sserm
und andererseits durch sonstige Veranderungen der gewéassermorphologischen Parameter im Zuge von
Regulierungen und Begradigungen, Ufer- oder Sohlverbauungen ngdsfiDeukt u
Belastungstypen AAufstauf bzw. Amorphol ogische Verar
Abflussregulierung.

Ob morphologische Belastungen durch Aquakultur(anlagen), die Schiffahrt (Wellenschlag, Baggerungen) in
Einzelfallen als signifikant im Sinne der zu Beginn des Kapitels 2.2.1 dargelegten Kriterien zu beurteilen sind,

wird im Rahmen der néchsten Ist-Bestandsanalyse zu untersuchen sein.
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2.1.5.1 Aufstau von FlieRgewdassern

Stauhaltungen kénnen FlieBgewasser sowohl durch Veranderungen des FlieRverhaltens (Verringerung der
FlieRgeschwindigkeit) als auch durch Verdnderung der gewassermorphologischen Parameter (Veranderung

der Uferstrukturen und Substratverhaltnisse, Veranderung der Feststoffdurchgangigkeit und des
Feststoffhaushaltes) bel asten. St aue k°nnen a eheh a
Stauraumspuilungen kdnnen ebenfalls negative Auswirkungen auf die flussabwarts liegende Gewasserstrecke

haben. Staue wurden in groReren Gewassern ab einer Lange von 500 m, bei kleinen Gewdassern (unter

100 km2 Einzugsgebiet) ab einer Lange von 100 m als signifikante Belastungen eingestuft.

Tabelle 2.1-8: Signifikante Belastungen durch Staustrecken:
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Donau 583 398 1.059 3,5
Rhein 9 10 7 0,8
Elbe 14 7 10 2,2
Osterreich 606 415 1.076 3,4

Signifikante Staulangen ergeben sich in erster Linie durch die Wasserkraftnutzung. Sie sind meist auf die
FlieRgewasser > 100 km? Einzugsgebiet beschrénkt, da in kleineren Gewéssern die Wasserkraftnutzung
Uberwiegend Uber Ausleitungskraftwerke erfolgt.

2.1.5.2 Sonstige Veranderungen der Gewassermorphologie (strukturelle Belastungen)

FlieRgewasser:

Als Kriterium fur signifikante Belastungen in Bezug auf sonstige Veranderung der Flie3gewéassermorphologie
(Astrukturelle Bel astungeni) wur den di e Er hebungen
herangezogen. Bei einer funfstufigen Bewertung wurde das Uberschreiten der morphologischen
Bewertungsklasse 2 als signifikante Belastung gewertet.
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Tabelle 2.1-9: Signifikante Belastungen durch strukturelle Eingriffe (Veranderungen der
Gewassermorphologie):

Einzugsgebiete

Zahl der Gewasserstrecken mit
signifikanten strukturellen Eingriffen
Zahl der betroffenen Wasserkorper
Gesamtlange der strukturell
verénderten Strecken [km]
Anteil der Belastungsstrecken am
jeweiligen Gewassernetz [%]

Donau 4.228 3.191 7.907 26,2
Rhein 119 96 235 27,3
Elbe 65 40 64 15,0
Osterreich 4.412 3.327 8.206 25,9

Veranderungen der Gewassermorphologie (strukturelle Belastungen) waren in allen Einzugsgebieten als
Folge von Hochwasserschutzmalinahmen zu finden (siehe Tabelle 2.1-9 und Tabelle 2.1-8).

2.1.6 Einschatzung der Belastung der Oberflachengewéasser durch
Durchgéangigkeitsbarrieren i Ermittlung der Belastungen

Querbauwerke stellen als Durchgéangigkeitsbarrieren eine Unterbrechung des FlieRgewasserkontinuums dar.
Sie werden aus unterschiedlichen Griinden errichtet: z.B. im Zuge der Wasserkraftnutzung (Wehranlagen), fur
Wasserentnahmen, als bauliche MaRnahmen im Rahmen des Hochwasserschutzes oder zur
Sohlstabilisierung. Der Belastungstyp Querbauwerk wirkt sich neben seiner Einschrnkung des
Sedimenttransportes, insbesondere aber negativ auf das Wanderungsverhalten der Gewasserfauna, damit
auch in Folge auf deren Zustand aus. Durch die Unterbrechung des FlieRgewasserkontinuums kommt es zu
einer Fragmentierung des Lebensraums und zur Isolation von Habitaten und Lebensrdumen. Bestimmte
Fischarten kénnen beispielsweise ihre Laichhabitate nicht mehr erreichen und der genetische Austausch ist
eingeschrankt. Dies fuhrt langfristig zu einem Rickgang der Fischpopulationen sowie auch zum
Verschwinden bestimmter Fischarten.

Wanderhindernisse kénnen lokal im jeweiligen Wasserkorper wirken und eine Zielverfehlung bedingen, sie
kénnen i insbesondere bei den Mitteldistanzwanderfischen i durch die Einschrankung des Wanderkorridors
Uberregionale Auswirkungen auf andere Wasserkorper haben. Dies gilt auch fur Langdistanzwanderfische,
wobei flr das Donaueinzugesgebiet die diadromen Stoérarten relevant waren, die allerdings fur die
°sterreichische Donau als Aausgestorbenfi gelten.

Die Einschrankung des naturlichen Sedimenttransports zieht langfristige negative Entwicklungen, wie z.B.
Sohleintiefungen nach sich. Dies kann zu einem Absinken des Grundwasserspiegels und zu einer
hydrologischen Entkoppelung von Augebieten und Umland fihren. Weiters kann die Veradnderung des
Feststoffhaushalts die Gewéassermorphologie und das Sohlsubstrat beeinflussen und dadurch z.B. zum
Verlust von Laichhabitaten fuhren.

Fur die Festlegung der Signifikanzschwellen wurde die Absturzhéhe in Bezug zu GewdssergréfRe und
betroffener Fischregion betrachtet. Die Ergebnisse der Erhebung signifikanter Durchgangigkeitsbarrieren sind
in Tabelle 2.1-10 dargestellt.

38



Tabelle 2.1-10: Signifikante Belastungen durch Querbauwerke (Durchgéngigkeitsbarrieren):
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Donau 27.427 3.947 0,9
Rhein 1.081 125 1,3
Elbe 307 53 0,7
Osterreich 28.815 4.125 0,9

Die Auswertung bezieht sich auf jene Querbauwerke, die im Rahmen der jeweiligen 6komorphologischen
Strukturerhebung der Lander miterfasst bzw. die von Wasserkraftbetreibern gemeldet wurden.

Der Grof3teil der insgesamt mehr als 28.000 erhobenen Durchgéangigkeitshindernisse ist auf flussbauliche
MaRnahmen im Zuge des Hochwasserschutzes zuruckzufiuihren; der Anteil der durch Wasserkraftnutzung
bedingten Wanderhindernisse betragt ca. 10%. Der Grol3teil der Wasserkraftanlagen (> 90%) ist derzeit nicht
fischpassierbar.

2.1.7 Zusammenfassung der Ergebnisse der Risikoanalyse
2.1.7.1 FlieRgewasser

Beurteilung der Auswirkungen:

Die Risikoabschatzung fur die Einschatzung der Auswirkungen der stofflichen Belastungen auf Flie3gewasser
basiert

— einerseits auf einer Bewertung von immissionsseitig vorhandenen Monitoringdaten, die sich aus
unmittelbar im Einzugsgebiet liegenden Messstellen oder iiber Uberblicksmessstellen ergeben und

— andererseits auf einer Bewertung von gemessenen oder hochgerechneten emittierten Frachten
signifikanter Punktquellen und von verfugbaren Informationen hinsichtlich der Landnutzung bei diffusen
Quellen.

Fir einige Schadstoffe (Ammonium, Nitrit, AOX, Schwermetalle, einige Pflanzenschutzmittel wie z.B. Triazine)
sowie fir die allgemein physikalisch-chemischen Parameter (organische Substanzen, Nahrstoffe) liegen
vielfach Wassergitemessungen aus der Osterreichischen Wassergiiteerhebung bzw.
Gewasserzustandsuberwachung sowie Landesmessnetzen vor.

Wasserkorper mit Restwasserstrecken, bei denen die Signifikanzgrenzen (MQgreswasser < MINQt oder NQ+.
reswasser < NQT-natariicn) Unterschritten waren oder keine Restwasservorschreibung existiert, wurden mit einem
Risiko der Zielverfehlung bewertet. Wasserkorper mit Restwasserstrecken, bei denen die Restwassermenge
unbekannt war, wurdehchmiteARsbsukbadBrbhewertet.
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Im Zuge der Risikobewertung wurden alle Wasserkorper, bei denen das Sunk/Schwall-Verhaltnis von 1:5
Uberschritten wurde oder dieses Verhaltnis unbekannt war, mit einem Risiko der Zielverfehlung bewertet. Bei
grolRen Fliissen fiihrt das Vorhandensein von Schwall per se zur Risikoausweisung.

Fur die Risikoabschatzung in Bezug auf Aufstau wurde die Anzahl der Staue in einem Wasserkdrper
berlicksichtigt. Stauketten wurden als eindeutiges Risiko der Zielverfehlung betrachtet, wahrend einzelne
Staue zur Bewertung ARisiko nicht einstufbarfd f¢hrten
Die Risikoabschatzung in Bezug auf morphologische Belastungen wurde anhand der Anteile der Klassen 3
bis 5 (der 5 stufigen Klassifizierung des morphologischen Zustands) am gesamten Wasserkorper
durchgefunhrt.

Die Abschétzung des Risikos der Zielverfehlung durch Querbauwerke erfolgte unter Bertcksichtigung der
Anzahl der Wanderungshindernisse im betroffenen Wasserkorper sowie dessen Seehdhe.

Wasserkorper im Risiko die Umweltgualitatsziele nicht zu erreichen:

Fir die FlieRgewéasser ergab die Risikoanalyse, dass in Osterreich bei insgesamt 52% der Gewésserstrecken
(Wasserkdrperlangen) das Risiko besteht, das Ziel des guten Zustands zu verfehlen, 28% weisen kein Risiko
auf und bei 20% ist das Risiko derzeit nicht einschéatzbar.

Die Hauptursache fur die Einstufung von 52% der FlieRgewasserstrecken im Risiko liegt zum einen in der
Tatsache, dass die Wasserkraft als erneuerbare Energiequelle in Osterreich intensiv genutzt wird. Zum
anderen ist der Bewirtschaftungs- und Siedlungsraum in einem alpinen Land auf die Talniederungen und
Flussebenen eingeschrankt und erfordert umfangreiche HochwasserschutzmaRnahmen.

In der folgenden Tabelle 2.1-11 sind die Gesamtrisiken nach internationalen Flusseinzugsgebieten sowie flr
Osterreich gesamt dargestellt.

Tabelle 2.1-11: Ergebnis der Risikoabschatzung der Oberflachenwasserkdrper bezogen auf die
Gewasserlange: Angegeben sind die Lange des jeweiligen Gewadassernetzes
(Einzugsgebiet, Gesamtdsterreich), die Gesamtlangen der Wasserkorper in den drei
Risikokategorien sowie der prozentuelle Anteil am jeweiligen Gewéassernetz:

Einzugsgebiete Wasserkorperlange [km] [%] der Wasserkoérperlange
tl)_éjivcg(retgtii kein Risiko kein Risiko
Gewdsser- Risiko nicht Risiko Risiko nicht Risiko
einstufbar einstufbar
netzes

Rhein 859 304 152 403 35 18 47
Elbe 409 51 202 156 13 50 37
Donau 29.986 8.395 5.662 15.929 28 19 52
Osterreich gesamt 31.254 8.750 6.016 16.488 28 20 52

Um eine Zuordnung zur jeweiligen Risikokategorie zu ermdglichen, werden die Ergebnisse fur die
FlieRgewasser in Tabelle 2.1-12 nach den folgenden drei Belastungsgruppen getrennt dargestellt:

— chemische Schadstoffe: prioritire Stoffe |, AStoffe der Richtknie e2006/18/EG g e m?@
(gemeinschaftsrechtlich geregelte Stoffe, Bewertung des chemischen Zustandes) sowie sonstige
relevante Schadstoffe gemaR Wasserrahmenrichtlinie (Bewertung des 6kologischen Zustandes);

— allgemeine chemisch-physikalische Parameter (Gewassergiite, Kohlenstoff- und Néahrstoffparameter);

— Hydromorphologie (Subkategorien Restwasser, Schwall, Stau, Querbauwerke und Morphologie).
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