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Wertvolle Ausgangslage

A 3,7 Millionen Privathaushalte
gibt es in Osterreich

A 9 von 10 Haushalten sind an das
Offentliche Trinkwasser - und
Abwassersystem angeschlossen.

I Diese Haushalte vertrauen taglich darauf, mit
fnschem Trinkwasser versorgt zu werden

I und ihr Abwasser fachgerecht entsorgt zu wissen.

Quelle Privathaushalte: Mikrozensus, Statistik Austria 4



VOR SORGEN

A Eine sichere Versorgung mit Trinkwasser
und die gesicherte Entsorgung der
Abwasser sind von enormer Wichtigkeit
far

I die Menschen in Stadt, Gemeinde und Region
I die Gesundheit

I die Wirtschatt

I und den Tourismus






Wertvolle Ausgangslage

A Das 6ffentliche Leitungssystem ist damit
aul3erst gut ausgebaut:
I 76.990 Kilometer Trinkwasserleitungen
I 89.690 Kilometer offentliche Kanale

A Seit 1959 wurden 56,7 Milliarden Euro in
die Infrastruktur investiert

I 70 bis 80% davon in die Netze




VOR SORGEN

A Jetzt gilt es, die geschaffenen Werte
langfristig und auf hohem Niveau fur
spatere Generationen zu sichern

A VOR SORGEN fiir diese grundlegende
Ver - und Entsorgungsaufgabe bedeutet:
I Besser regelmallig und in kleinen Schritten das
System prufen, sanieren und erhalten
ials plotzlich vor einem Agrc

finanziellen und zeitaufwandigen Sinne) zu stehen
8



Reinvestitionsbedarf

A Kein Netz halt fir die Ewigkeit

I Wer regelmaliig pruft, erkennt den richtigen
Zeitpunkt zum Handeln

I Inspektionen zeigen, wo genau die kritischen
Bereiche liegen

I Reinvestitionsplane sind vorausschauend anzulegen

I Sonst drohen hohe Kosten durch den starken Anstieg
bel Schaden (wie Rohrbrliche/Einbrliche), grolde
Systemteile mussen auf einmal emeuert werden.
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Altersverte

lung Trinkwasser

Durchs chnittliches Alter der Wasserleitungen
hach Langen gewichtete Altersverteilung

B :lter als 1973
1974 - 1930
11981 - 1990
01991 - 1994

B 1595 und jinger
[ keine Daten
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Quelle: IK-Erhebung, KPC
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Geplante Reinvestitionskosten
Trinkwasser

Wasserleitungen/Behalter/Bauwerke 2012 bis 2021
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Bewusstseinsbildung

A VOR SORGEN unterstiitzt Ihre
Bemuhungen fur den Erhalt
der Trink - und Abwassernetze

I Sie schafft in ganz Osterreich Bewusstsein wie
wichtig funktionierende Trinkwasser - und
Abwassersysteme fur ALLE sind

T Sie bietet kostenlos breites Infomaterial an: Video,
Folder, Plakate, \WWanderausstellung

I Sie verfugt Uber eine breite Unterstitzungsbasis

12



Tragerinnen der Initiative

A Branchenverbande OVGW und OWAV

A Stadte - und Gemeindebund

A Alle Bundeslander

A Ministerium fiir ein lebenswertes Osterreich

E MINISTERIUM
FUR EIN
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PRUFEN




Rechtzeitig prufen

Trinkwasser
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Rechtzeltig prifen

APr ¢fen, bevor sich die Sy

Rohrbriiche © OVGW
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Ereignisse wie Rohrbrtiche
zeigen Handlungsbedarf an

Richtwerte fur durchschnittliche Schadensraten TRINKWASSER

Rohrschadensraten
Haupt und Anschluss
Versorgungsleitungenjleitungen
Bereiche fir Schaden je 100 km unSchaden je 1.0C
Schadensraten Jahr AL& Jahr Empfehlung

17

Quelle: OVGW RL-W100
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Ereignisse wie Rohrbriiche
zeigen Handlungsbedarf an

Richtwerte fur durchschnittliche Schadensraten TRINKWASSER

Rohrschadensraten
Haupt und Anschluss
Versorgungsleitungenjleitungen
Bereiche fir Schaden je 100 km unSchaden je 1.0C
Schadensraten Jahr AL& Jahr Empfehlung

Standard

Mittlere Schadensrate 7 bis 20 3 bis 10 verbessern

18

Quelle: OVGW RL-W100



Ereignisse wie Rohrbriiche
zelgen Handlungsbedart an

Richtwerte fur durchschnittliche Schadensraten TRINKWASSER

Rohrschadensraten

Haupt und Anschluss

Versorgungsleitungen|leitungen
Bereiche flr Schaden je 100 km unSchaden je 1.00
Schadensraten Jahr AL& Jahr Empfehlung
Niedrige Schadensrat <7 <3 Standard halter

Standard

Mittlere Schadensrate 7 bis 20 3 bis 10 |verbessern

19

Quelle: OVGW RL-W100



Wie Uberprufe ich das System?

Trinkwasser




Verbrauchsmengen prufen

A Trinkwassemetz steht
standig unter Druck
Pr¢fendes
nicht moglich

A Ungewohnlich hohe
Verbrauchsmengen
geben Auskunft Uber
undichte oder
schadhafte Stellen

ARe |
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Leltungsverlust

A Im Schnitt liegen in Osterreich die
Leitungsverluste bel elf Prozent

I Im intemationalen Vergleich ausgezeichneter Wert!

A Vergleichsbeispiel London:

| fast die Halfte des taglichen Wasserbedarfs der Stadt
gehen verloren, bevor der erste Tropfen bei
Endverbraucher ankommt!

I Qualitat leidet, Letungsdruck sinkt enorm
I In hdheren Etagen zusétzliche Pumpen notwendig

A Geringere Wasserverluste sparen
Betriebs - und Instandhaltungskosten ??



Risiko Leck

A Leckagen gefahrden die Wasserqualitit

I Einsickern aus der Umgebung ist mdglich, sobald der
Druck in der Leitung (voribergehend) sinkt!

A Leckagen filhren zu Rohrgebrechen

I Rohrgebrechen kdbnnen Sach - und Personenschaden
zur Folge haben - wie Unterspilung von Straf3en,
Gebadudeneé

23
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Vor -Ort -Eingrenzung
von Lecks

A Muli -Parameter -Messungen

T Durchfluss -, Druck - und
Gerauschmessung
kombiniert

Gerauschlogger

Elektronischer
Taststab

Horchdose

Nachmindestverbrauchs -
messungen

Nuliverbrauchsmessungen und
Stufentests

o Do Do Do o

© OVGW
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Methoden der Leckortung

I Bodenmikrophon

I Korperschall -mikrophon
(Leckgerausch -
korrelator)

I Hydrophon

I Interer Gerausch -
dedektor

I Gasprufverfahren

I Intelligente Molche

© OVGW
25
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Instandhaltungsstrategie
bel niedriger Schadensrate

7 -
-
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A Bei niedriger Schadensrate (<7/100 km

Hauptversorgungsleitung) vorbeugende und
zustandsorientierte Instandhaltung und
Inspektionsstrategie

A Standard halten

A Instandhaltung ist hier gunstiger als komplette
Ermeuerung!

26



VOR SORGEN

Das Leitungs -

Informationssystem

A Dient der Dokumentation des Ist -Zustandes.

A Ist die Basis fir Betrieb und die Planung der
Reinvestitionen

27



“””““‘E':_)“_ij

Schritteée

- it
TrEe— ~icix g BSC_- Drain Contmol Consulting
L — S g | 8 G 716 -) 713
Bezschrung: [a5s < I Matena: [bt Beton, Kreis 600 mn -
ll Stana | Profveen: [+ 3
Rummert Durchmeaaer: (500 il
caukher_zustand: E
Hydmuecher Zostend: [ Bakcher Astand: |

Mk abscher_DLstan:
Karaetz; [Freecegs svie |

2uauf_Abatiche | 2,05 I.Mp_auf_llm:l 21,00  Gafale: | 7,7 Ablasf Abstich: | 2,0t

crhnds lg

Staborserurg: 5,68 Mangeiname: fer-acher Amachiuss, o er-focher AnscHuss, of emin Coiond Commities ]
Video2et: ATVE N 2e; oton, Al ;>.vn. iy =
Richiungs o ATWar: & =

e 15

Progeet_Bes: |18 05 2006 8id_Pfad: 5“5 Moprh' &

Zees: | 209 e phaveer: A Vst eariri . H

Knaten_MSUME: 75 \sdechfadi . -
Kantan_MELIWK: T e 0
waeorte: [

Info: Iw; il

_J _| _l e | -~

Oatenzat _14] < [ T |silre] von 1(Gedhert)

'| \ s | = GIs | ""rl’
1‘ L.__——-—'—"—“J von Schache I -]
Einspeisung
der Daten
aus der
Kamera-

befahrung
28




lIlIAI—IIIIIE'tg_f:—:‘

ef¢r Schritté

- imtsedd
'_ o 19, JEC - Drain Control Consulting
L — S g | 8 G 716 -) 713
Bezschrung: [a5s < I Matena: [bt Beton, Kreis 600 mn -
ll Stana | Profveen: [+ 3
Rummert Durchmesase: (500
caukher_zustand: E
Fydmicher_Zustand: [ Badcher Astand: |

- Hyckadsches_2stad:

gararetz: [Fresckgd swe
2uauf_Abatiche | 2,05 I.Mp_auf_llm:l 21,00  Gafale: | 7,7 Ablasf Abstich: | 2,0t

Staborserurg: 5,68 Mangeiname: fer-acher Amachiuss, o er-focher AnscHuss, of emin Coiond Commities

3
15k =2 733
. -

Video2et: ATVEDe: Seien, Beris
mwi_ o ATWMafre: ot
Progeet_Bex: |18 05 2006 8id_Pfad: E‘as .aﬁoprc'
2ehber: 109 gy ovmer: [A2A Vins farfrk 23, PEA Visiz Larfrk 23

Knoten_MSUNK:| 7 ydsopfad:
Kantan_MELINK: B
WaeoRle:[

Info: 5,59 _l_l _,—l

Oatenzat _14] < [ T |silre] von 1(Gedhert)

Hauptstrasse
Haltung e Haltung - =-GIS
Abschnill 1 e Ahschnill 2

Dokumentation von
Anschlissen

{L Bargslrasse
[X]
=
-4
b3
}
!
1
]
ol
€l
={
Ly

Regenvwasserhaliung

4
0
|
= |
=l
L
|
||
|
[
[
|
[
[
[
=
+
[
||
|
|
|
|
1
|
"'3?3-—4}[’ FUeEEL

29




ézum Lel tungsi

system

£ Schaden Form

:

‘ﬁisa <& ' Matendl: |bt
_l swangt | ponween: [+
® fommer: | : Durchmesssr: (500
Ceurher_zustend: [ R [
Hydoscher_Zustand: N
: Hycrabscher_28iand:

Kananetz: [Fresciegd sk

2uauf_Abatiche | 2,05 ungo_auf_uam| 21,00  Gafale: | 7,7 Ablasf_Abstich: | 2,0t

<rhnd

Illll.llllll.g:-f;%_-—"'-; !
nf-o

n-lvll
DCC - Drain Control Consulting
18.,05,06 @8:33 VZ @8:58:81
Heiz { 716 -)> 715
Goe the e

Beton, Kreis 600 mn “;:i
-

b
Staborserurg: 5,69 Mangsiname: jerfacher Anschiuss, o
\Woeozet: ATVRx28; 0O 150
Richiungs o ATVMare: O 4x150
s
Progett pes: [[505 2005 Bk pfad: PR o 5 43: ,‘2:
Zees: 109 g yavmer: A2 Vins arfrk_23. i
Knaten_MSUM 750 Gdeorbsdd 18 20 22
wantan Mt [ 577 g = KVS
Wdeore:
N A\ [ [ | :
e T O O Abwasser -
: \

Erdgas 150 ST

 —

.*_

{L Bargslrasse

Wasser

14

€C




Das Leitungssystem kennen

A Das Leitungsinformationssystem ist die
gesunde Basis

I Bietet die umfassende Bestandsdokumentation, mit
der man welterarbeiten kann

I Der Aufbau und die Bestandsaufnahme erfolgen
.d.R. Schnitt fir Schritt Gber mehrere Jahre

I Nur wer Lage und Zustand seines Leitungssystems
kennt, kennt den Reinvestitionsbedarf

31



ERHALTEN
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Basis fUr die Erhaltung

A Basis fur eine gute Erhaltung und stetige
Wartung sind  aktuelle Bestandsdaten

A Aufbau Leitungsinformationssystem

I Schrittweiser Aufbau moglich (das System
wachst mit jedem Jahr)

33



So erhalte ich das System

Trinkwasser
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Betrieb & Wartung

A OVGW - Regelwerk:
Jahrliche Netzinspektion

- Kontrolle Uberwachungs - und Femwirkanlagen (bei
Speichem ev. monatlich)

I Trassen - Begehung mit Prifung der
Gelandeoberflachen

I Kontrolle der Schachte

35



Betrieb & Wartung

A Netzinspektion:
I Jahriich & anlassbezogen:
A Priffung der Notwasserversorgung
I Monatlich:
A Kontrolle der Behélter (baulich, hygienisch)
A Priffung auf Undichtheiten und Leckstellen
I Alle 5 Jahre gemal? Eichgesetz:
A Wasserzahler tauschen

I Hydrantenprifung
I Messung der eingespeisten Wassermengen
I Inspektionder Amaturen

36



@ac

LLLLLLLL Gie="gmm
s N

7 -
-
-

Zusatzlich  wichtig!

A Fiihren von Krisenkommunikationsplanen

A RegelmaRige Information der
Bevilkerung
i Uber Erhaltungsmaf3nahmen
i Uber geplante und erfolgte MaRnahmen

37
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Gut ausgebildetes Personal

A RegelméaRige Schulungen sind wichtig

A Wissen von Fachkréften ist eine gesunde
Basis fur den effektiven und effizienten
Betrieb eines Netzes

I Ganz egal, ob internes oder externes Personal fur Ihr
Netz arbeitet

38
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Aus - und Weiterbildung

A Uber Zertifikate und Schulungs -
mOglichkeiten informieren Sie
OWAYV und OVGW

I www.oewav.at
I www.ovgw.at

39


http://www.oewav.at/
http://www.ovgw.at/

VOR SORGEN

Kosteneftizient
erhalten

Wer professionell betreibt,
erhalt kosteneffizient.

40



SANIEREN &
REINVESTIEREN
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Rohrbruch,
aufgenommen bei
Inspektion mit
Kamera

© Strabag , fotolia
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So entstehen Schaden

A Belastung des Bodens

I Durch Stral3enbau, Verkehr,
nachtraglichem
Leitungseinbau oberhalb der
verlegten Leitungen etc.

A Materialermiidung
A Baufehler

I Zu geringe Verdichtung des
Bodens, schlechte
Verbindungen der Rohre

© Strabag , fotolia 43
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Trinkwasser:

A Alterung & Materialermiidung
A Korrosion

. "
.
f ‘.f(‘.
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© OVGW, Strabag , fotolia




Wann muss erneuert werden?

A Die Suche nach dem richtigen Zeitpunkt
I Leitungsinformationssystem untersttitzt dabel
I Know -how von Fachpersonal nutzen

A Ausfallswahrscheinlichkeit der Systeme
kennen
I Sie hangt nicht nur vom Matenal ab

I Entscheidend sind auch Wartungsintervalle und
Belastung der verlegten Leitungen (hohe
Verkehrsbelastung des Bodens etc.)

A A Restlebensdauer optimal ausnutzen!

45



Strategisch langfristige
Reinvestitionsplanung

1. Systeme laufend untersuchen/befunden

2. Die Lebensdauer mittels Wartung und
Reparaturen maximal ausnutzen.

3. Erneuern bevor Schaden deutlich

ansteigen und ein Totalausfall droht.

A Zeitpunkt kann aus Zustandsdaten,
Schadensereignissen und statistischen Prognosen
abgelettet werden)

A NACHTEIL: Aufwand fur laufende Pflege

A VORTEIL: Punktgenauer (geringerer)
REINVESTITIONSAUFWAND

46



Ausfallswahrscheinlichkeit

Trinkwasser
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Di e ABadewannenku

A beschreibt die Ausfallswahrscheinlichkeit

Aln den ersten Jahren
Badewannenkurve ist Ausfall durch Bau-

7 I Vil und Produktionsfehler
T X I hoch (linker Kurventeil)
! Afur Rohre, die diese
: AKinder krankhe
! Uberlebt haben, bleibt
die nachste Phase uber
Jahre stabill
(ABadewannenbo
Adann fiihren Alterung
und Verschleild wieder
zu hohen Ausfallsraten

(rechter Kurventeil)
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Optimaler Zeitpunkt

A Wann emeuert werden muss, ergeben die
Lebenszyklusbetrachtungen:

I Minimum der Emeuerungskosten und Kosten der
alternden Leitung werden Uber die Zeit ermittelt

I Schadensrisiko steigt im Alter
I Wartungs - und Inspektionskosten steigen

I Conclusio: Die Lebensdauer kostenoptimal
ausnutzen!

49
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Schaden konnen sich =
auswachsen!

Folgeschaden beil
Dritten bedenken:

Netzbetreiber haftet

& etwa fur Schaden an

| Hausern nach einem
Rohrbruch oder
Schéaden an Fahrzeugen
bel Kanaleinbruch

50
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/wel Techniken der Sanierung

A Offene oder grabenlose Bauweise

© fotolia , Strabag
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Offene Bauwelse

A Boden wird auf der gesamten Lange des
betroffenen Abschnitts aufgegraben

I Funktioniert dort, wo Oberflache wiederhergestellt
werden kann (Gehsteig, Strac

| Stadt: Bel Baustellen mit hoher Anschlussdichte sorgt
offene Bauweise fur Ubersicht

I Land: auf nicht verbauten Flachen kostengunstiger
A Wahrend der Bauarbeiten wird Boden
mehrmals verdichtet
I Garantiert stabile Lage der Leitungen
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Grabenlose Bauwelse

A Notwendig, wo oberhalb dichte
Verbauung vorhanden ist
I Boden bleibt grof3tells geschlossen
T Nur tber 2 Offnungen (vor und nach schadhafter
Stelle) wird Zugang zur Leitung ermoglicht
A Mehrere Techniken

I Rohr-im -Rohr: Neue Rohre (oder Telle) werden
direkt ins alte Rohr eingeftihrt

I Micro - Tunneling: Schacht/L.och furs neue Rohr wird
unterirdisch gebohrt, danach neues Rohr eingezogen

53



Schritt fUr Schritt

A Besser in rechtzeitigen Schritten sanieren
I als plotzlich vor einer Generalsanierung oder einem
Totalausfall grof3er Systemteile zu stehen
A Der finanzielle und technische Aufwand
hangt vom Zeitpunkt ab

I Lebensdauer der Leitungen nicht Uberstrapazieren
(Liegt je nach Matenal zwischen 50 bis 100 Jahren)

I ImSchnittwarendaherl -2 % des Netzes jahrlich zu
erneuem

I ABER: Reinvestitionen sollen bedarfsorientiert
anhand aktueller Zustandsdaten erfolgen
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Qualitat zahlt sich aus

A Auf gepriifte und zertifizierte
- Produkte
- Materialien
- Verfahren
bel Sanierung und Emeuerung der Netze achten!

A Sparen bei der Qualitit kann auch sparen bei der
kiinftigen Lebensdauer bedeuten

55



VOR SORGEN

Wissen spart
Geld

Beim Relnvestieren kommt es
auf das Timing & die richtige
Technik an.

56



VOR SORGEN, die
Initiative










VOR SORGEN fur eine sichere
Versorgung und Entsorgung

A Sichere Entsorgung von Abwasser und
Versorgung mit Trinkwasser sind von
enormer Wichtigkeit

I FUr die Menschen in Stadt, Gemeinde und Region
I F¢er Gesundheit, Wirtschaft,

A Die geschaffenen Netze sind gut
ausgebaut

i 9von 10 Haushalten in Osterreich sind an das
Offentliche Trinkwasser - und Abwassersystem
angeschlossen
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Erhaltung auf hohem Niveau

A Nun gilt es, diese Werte langfristig und
auf hohem Niveau zu erhalten

I Regelmalige Wartung und Pflege

I Kontinuierliche Reinvestition
In die alternden Systeme

A Das soll durch Aktionen verstarkt ins
Bewusstsein gerufen werden

I gemeinsam von der Osterreichischen Wasserbranche
A Sicherung der zukiinftigen Finanzierung
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Unterstutzung

A Die Initiative VOR SORGEN unterstiitzt
Sie dabel

I Sle schafft Bewusstsein, wie wichtig funktionierende
Trinkwasser - und Abwassersysteme fur alle sind

I Sie bietet kostenlos breites Informationsmaterial fur
alle Interessierten:
A Video, Wanderausstellung, Plakate, Folder,
A Online -VOR SORGE -Check

I Sle verfugt Uber eine breite Unterstltzungsbasis in
der gesamten Brancheeé
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Tragerinnen der Initiative

A Branchenverbande OVGW und OWAV

A Stadte - und Gemeindebund

A Alle Bundeslander

A Ministerium fiir ein lebenswertes Osterreich

— MINISTERIUM
FUR EIN
LEBENSWERTES
OSTERREICH
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Das bietet die Initiative

A Kostenloses Informationsmaterial
I Video VOR SORGEN
I Folder & Plakate
I Wanderausstellung (Galene)
I Prasentationen fUr Vortrage

A Zu bestellen (& als Download) unter
www.wasseraktiv.at/ivorsorgen

oder telefonisch unter 01/409 55 81 T 14

A Online -Rechner fir Gemeinden/VVerbande:
http:/orsorgecheck wasserakitiv.at
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http://www.wasseraktiv.at/vorsorgen
http://vorsorgecheck.wasseraktiv.at/

Wanderausstellung

N

Wassarrohrb)
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Online Rechner:
VOR SORGE -Check

A Berechnen Sie den Investitionsbedarf in
lhr Netz mit kostenlosem Online -Tool:
I Der VORSORGE -Check online unter

http:/Mww.wasseraktiv.at/vorsorgen/vorsorge -
check

I Berelts 936 Gemeinden & Verbande haben den
VORSORGE-Check fur eigene Berechnungen genutzt

I Entwicklung unter Einbindung der Wissenschaft von
TU Graz und BOKU Wien

I Anonymisierte Vergleichsfunktion mit anderen
Verbanden & Gemeinden
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http://www.wasseraktiv.at/vorsorgen/vorsorge-check

VORSORGE -Check online

0 Ein Berechnungstool

fiir Gemeinden,

Flr den Erhalt Verbande und
unserer Trinkwasser- iy, chatten.

. - if}; . :
und Abwassernetze m

DER VORSORGE-CHECK!

Sauberes Trinkwasser —
sichere Abwasserentsorgung

In die Trinkwasser- und Abwassersysteme muss laufend investiert

werden, sie missen regelmaRig Uberprift und erhalten werden. Passwaort vergessen?

Mit dem Online-Vorsorge-Check kénnen Sie anhand wissenschafilich
fundierter Mittelwerte berechnen, wie hoch der Ereuerungsbedarf fir
das Netz in Ihrer Gemeinde oder in Ihrem Verband baw. Ihrer

Genossenschatt in den kommende 10 Jahren sein wird.
Noch kein Mitglied? Jetzt registrieren.

Auf einer Punkteskala kdnnen Sie lhre Investitionstatigkeit mit dem
Netzzustand vergleichen und Betrieb und Wartung beurteilen lassen.

und Gemeindebund, allen Bundeslandern und dem Ministerium fiir ein
lebenswertes Osterreich fiir den Erhalt der Trink- und Abwassernetze in
Osterreich auf.

Kontakt | Partnerinnen | Impressum
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Angebote fur Fachkrafte

A Unterstiitzung durch die Branche
A Weiterbildungsangebote fiir Fachkrafte

A Unterlagen und Informationen

i Beim Osterreichischen Wasser - und
Abfaliwirtschaftsverband unter WWW.0ewav.at

i Bei der Osterreichischen Vereinigung fur das Gas
und Wasserfach unter  www.ovgw.at
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Veranstaltungen vor Ort

A Regionale Veranstaltungen

I Mit Vortragen, Video  -Vorfuhrungen, Einfihrung ins
Online -Tool und mehr

I Mit Expertinnen aus der Branche und Verwaltung

A Veranstaltungskalender online unter
www.wasseraktiv.ativorsorgen

A Nutzen Sie geme unser Angebot (Video,
Vortr2age, Drucksortene) f¢r |
Veranstaltung!
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Danke fur lhre
Aufmerksamkeit
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