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+Wasser ist als Lebensgrundlage unerlasslich.

Die Sicherung dieser wertvollen Ressource gehort
zu unseren zentralen Aufgaben — von der
Versorgung mit frischem, sauberem Trinkwasser
bis zur Entsorgung des anfallenden Abwassers.

Die Infrastruktureinrichtungen, die daftir nétig
sind, haben einen groRen Wert und miissen
erhalten werden. Das soll durch Aktionen, die von
der gesamten Osterreichischen Wasserbranche
getragen werden, verstarkt ins Bewusstsein

gerufen werden."

Andra Rupprechter, Umweltminister
www.wasseraktiv.at/vorsorgen

DIE ZUKUNFT UNSERER
TRINKWASSER- UND ABWASSERNETZE

Wer daheim den Wasserhahn aufdreht, will sauberes Trinkwasser genielBen.
Wer die Klospiilung betatigt, méchte sein Abwasser sicher entsorgt wissen.
Mehr als go Prozent aller Haushalte in Osterreich kénnen darauf vertrauen —
sie sind an das 6ffentliche Trink- und Abwassersystem angeschlossen. Das

System ist damit dauBerst gut ausgebaut:

» rund 166.680 Kilometer Trink- und Abwasserleitungen in Osterreich
» g von 10 Haushalten sind an die 6ffentliche Ver- und Entsorgung

angeschlossen

Jetzt gilt es, diese geschaffenen Werte langfristig und auf hohem Niveau zu
sichern. Die Systeme missen gepflegt und erhalten werden, aber auch die
zukiinftige Finanzierung der Netze muss gesichert sein.

Wie wichtig funktionierende Trink- und Abwassersysteme fiir die Gemeinde,
die Stadt und die Region sind, soll allen Osterreicherinnen bewusst werden.
Das Lebensministerium, die 6sterreichischen Bundeslander,

OWAV (Osterreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband),

OVGW (Osterreichische Vereinigung fiir das Gas- und Wasserfach) sowie

der Stadte- und Gemeindebund unterstiitzen gemeinsam dieses Ziel.
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LEBENSGRUNDLAGE
TRINKWASSER

Uber eine zentrale Wasserversorgung gelangt qualitativ hochwertiges
Trinkwasser in die Haushalte. Woher es genau kommt und wie es um
dessen Qualitdt bestellt ist, weiB man im zustdndigen Gemeindeamt, in
der Magistratsabteilung, Wassergenossenschaft bzw. im Wasserwerk.
Bis das Trinkwasser aus dem Wasserhahn sprudelt, war es iiber ein weit
verzweigtes, unterirdisches Leitungsnetz unterwegs.

» 76.990 Kilometer Trinkwasserleitungen in Osterreich versorgen rund
go Prozent der Haushalte. Das Trinkwasser wird iiber Brunnen bzw.
Quellfassungen gewonnen.

» Rund 1,4 Millionen Hausanschliisse gibt es derzeit in Osterreich.

» Mehr als 3.000 Arbeiterinnen und Angestellte kiimmern sich bundesweit
um die Wasserversorgung; hinzu kommen viele ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen (vor allem in Genossenschaften).

» Seit 1959 wurden 12,3 Milliarden Euro in die Wasserversorgung investiert, und
zwar fiir Wassergewinnung, -aufbereitung, -speicherung und -verteilung.

» Aber auch bei einem aktuell guten Netz darf die regelmaRige Wartung
und Sanierung nicht vernachldssigt oder gar ausgesetzt werden.

Die Wasserverluste aus dem Rohrnetz bewegen sich in einem Bereich von
durchschnittlich n Prozent. Umso wichtiger ist es, nach der erfolgreichen
Errichtung die Instandhaltung des Systems nicht aus den Augen zu lassen.

» Wasserspeicher und —behalter bediirfen selbstverstandlich ebenso einer
regelmédBigen Beobachtung und Instandhaltung.

» Versorgungssicherheit und Qualitat sind hoch: Sicherheit ist ein wichtiges
Thema. Schdden im System kénnen im Extremfall zu einer Verunreinigung
des Trinkwassers fiihren — mit gesundheitlichen Risiken fiir die Bevdlkerung.




WERT DES
ABWASSERNETZES

Heute sind bereits mehr als 93 Prozent der &sterreichischen Haushalte
an das Kanalnetz angeschlossen. Der Entsorgungsgrad ist sehr hoch,
ein hundertprozentiger Anschlussgrad an 6ffentliche Entsorgungsnetze
ist aufgrund der osterreichischen Topographie und damit verbundener
Demografie — man denke nur an Streulagen oder (vor)alpines Gebiet —
nicht sinnvoll.

» Insgesamt sind 89.690 Kilometer 6ffentliche Kanale verlegt worden,

93 Prozent der 6sterreichischen Haushalte sind an das Kanalnetz
angeschlossen.

» Entsorgung und Behandlung der Abwasser erfolgen iiber 1.841 kommunale
Anlagen und tausende Kleinklaranlagen.

» Die Investitionen in die Abwasserentsorgung betrugen seit dem Jahr1ggg
rund 44.4 Milliarden Euro. 70 bis 8o Prozent davon flossen direkt in den
Netzausbau.

» Auch ein aktuell gutes Netz kann zum Problemfall werden, wenn die
regelmdRige Wartung bzw. Sanierung vernachlassigt oder gar ausgesetzt
wird. Das System zu kennen, seine mdglichen Schwachstellen im Auge zu
behalten und auf Schadensfille vorbereitet zu sein, ist daher wichtig.

» Schdden im Abwassernetz kénnen im Extremfall rasch unangenehme
Folgen haben: Riickstau und damit ausgeléste Uberschwemmungen,
Geruchsbeldstigung und eine fiir Mensch und Umwelt gefahrliche
Kontaminierung der Boden und des Grundwassers - welches sehr oft die
Basis fiir die Trinkwasserversorgung ist.

» In groBen Stadten und Gemeinden mit hoher Bevélkerungsdichte und groffem
Verkehrsaufkommen wirken sich Leitungsgebrechen schnell auf andere
Infrastrukturbereiche aus: z.B. Strallensperren wegen Wasserrohrbriichen
oder Kanalarbeiten zur Hauptverkehrszeit. Die Anzahl der Betroffenen bei
grolen Schiaden istin dicht besiedelten Gebieten ungleich héher.

Fir den Erhalt unserer Trinkwasser- und Abwassernetze
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SCHADEN

Schiden entstehen sowohl durch Materialabnutzung bzw.
Materialschwachen als auch sehr oft durch die zu hohe Belastung der
Materialien im Untergrund. Bauarbeiten in der Nahe der Leitungen, erhohte
Verkehrslast an der Oberflache oder Bodensetzungen kdnnen die Leitungen
tiberlasten. Viele Trink- und Abwasseranlagen, die vor 5o bis 6o Jahren
errichtet wurden, miissen unbedingt in den ndchsten Jahren erneuert werden.

Magliche Schadensbilder:

» Verschmutzungen & Korrosion: Leitungssysteme und Wasserbehdlter
nehmen Schaden, wenn sie nicht regelmalig gereinigt werden. Schmutz
flihrt zu Ablagerungen, diese fiihren zu Korrosion bzw. Verkrustungen
und damit zu einer kilirzeren Lebensdauer der Leitungen. Im Trinkwasser-
System kann Korrosion die Leitungen schleichend zerstéren, dabei reagiert
das Metall chemisch mit Stoffen aus der Umgebung und zersetzt sich
langsam. Verschmutzungen oder ausstandige Sduberungen sind, entgegen
weitverbreiteter Vermutungen, nicht die Hauptursachen fiir Schaden
an Rohrleitungen. Ein Blick ins System zeigt, wie die meisten Schaden
tatsachlich entstehen.




» Rohrbruch im Leitungssystem:

Dieser kann entstehen...

» durch Belastungen auf der
Oberflache, etwa durch eine stark
befahrene Stralle: Die darunter
liegende Leitung leidet unter den
standigen Belastungen und bricht
letztendlich.

« durch die Verlegung von neuen
Leitungen (z.B. Gas, Telekom
oder Fernwirme), fiir die der
Boden verdichtet werden muss.

L

Dabei kénnen darunter liegende
Leitungen Schaden nehmen oder
brechen. In den vergangenen
Jahren haben sich die Verfahren

zur Bodenverdichtung stark

Bild oben: Starker Verkehr belastet die
Stralbe und den Untergrund.

Bild unten: Bewegungen im Untergrund deutlich besser verdichtet als
konnen Rohrbriiche verursachen.

weiterentwickelt. Heute wird

noch vor einigen Jahrzehnten.
Dieses Verdichten des
Untergrundes ist notwendig, um
eine stabile Lage der Leitungen
sicher zu stellen.
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» Wurzeleinwuchs im Rohr-
System: Uberirdisch unbemerkt
bahnen sich Wurzeln den Weg
durch das Erdreich. Sollten
Kanalrohre, Wasserleitungen
oder Wasserbehadlter feine Risse
oder Materialfehler aufweisen,
kénnen Wurzeln eindringen
und zu Schaden fihren. Das
gleiche Szenario droht, wenn
Dichtungsringe nicht mehr
einwandfrei funktionieren.

Bild oben: An der Oberfliche f-
saumen B3aume das Stadtbild.
Bild unten: Wurzeln kénnen in Rohre
eindringen und sich dort ausbreiten,
bis es zu einer Verstopfung kommt.

und Abwassernetze



Bild oben: Private Hausanschliisse soliten
fachkundig verlegt werden.

Bild unten: Ein ungesicherter
Hausanschluss ragt in eine Hauptleitung.

» Materialermiidung: Beim Bau und
bei Sanierungen des Wasser-

und Abwassersystems wurden

im Laufe der letzten Jahrzehnte
unterschiedliche Materialien
eingesetzt. Ob eine Leitung aus
Stahl, Kunststoff, Beton oder
Steinzeug besteht, und in welchem
Jahr das Material gefertigt wurde,
hat erheblichen Einfluss auf
Lebensdauer und Schadensquote.

Bild oben: Bei groken Wasserrohrbriichen
unter der StralRe spiilen grole
Wassermengen mit viel Druck den
Untergrund weg — die Stralke dariiber bricht.
Bild unten: Korrosion bleibt meist solange
unbemerkt, bis die Leitung ein Loch hat
oder bricht.

» Schadhafte Kanal-Schnittstellen:
Hausanschliisse sind haufig
Schwachstellen im Leitungsnetz.
Zwar ist ein fachkundiger

Einbau mit anschlieRender
Funktionspriifung durch den
Kanalbetreiber zu empfehlen, in der
Praxis wird dieser Weg aber nicht
immer befolgt. In Extremfallen
wird das Hausanschluss-Rohr ohne
ein dichtendes Verbindungsstiick
in den Hauptkanal gesteckt.

Fehlt eine elastische Verbindung
zum &ffentlichen Hauptrohr und
senkt sich z.B. die Hausleitung
nachtrdglich ab, dann bricht

die Verbindung und ein Leck
entsteht. Auch Betonschachte,

die als Schnittstellen von
Hausanschliissen zu
Hauptleitungen dienen, kénnen
sich nachtrdglich absenken und zu

Schaden fiihren.




PRUFEN

Wasserversorger und Entsorgungsverbande, die ihre Trink- und
Abwassersysteme regelmaBig iiberpriifen, beugen damit groRen Schaden
vor. Das regelmaRige Priifen und Dokumentieren der Systeme ist in der
Regel mit einem groBen Aufwand verbunden, der je nach AusmaB und Lage
des Leitungsnetzes variiert. In landlichen Gegenden stellt die Lange der
Leitungen eine groRe Herausforderung dar, in diinn besiedelten Gebieten
miissen lange Strecken fiir die Ver- und Entsorgung iiberwunden werden.
In Stiddten erstreckt sich das Netz in dicht verbautem Gebiet, hier liegen die
Schwierigkeiten eher bei der Zuganglichkeit der Leitungen und der hohen
Anzahl der Anschliisse und Abzweigungen.

Gesunde Basis: Damit das Leitungsmanagement funktioniert, miissen die
Betreibervon Kanal und Trinkwasserversorgungsanlagen wissen, in welchem
baulichen und umweltrelevantem Zustand sich ihr System befindet.

Der Leitungskataster ist fiir Anlagenbetreiberlnnen das Diagnosetool
schlechthin, die Darstellung zeigt, in welchem Zustand sich das Trink- und
Abwassersystem befindet. Fiir den Kataster werden die Leitungssysteme
zuerst geortet und vermessen. Dann werden alle Details im Gebiet auf einer
digitalen Karte dargestellt. Nach einem Umbau oder Neubau sowie nach
Sanierungen, werden die durchgefiihrten MaBnahmen im Leitungskataster
vermerkt. Der Anlagenbetreiber weild also iiber die Struktur und das Alter
seines Netzes bestens Bescheid. Die tUberpriifenden Malnahmen werden
somit erleichtert.
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Ferngesteuerte Kameras ermaglichen Einblick in die
Kanalrohre und liefem Bilder an die Oberffache.

SORGEN! Fiir den Erhalt unserer Trinkwasser- und Abwassernetze



» Zustandserfassung von Kanalen: Wie sieht der Kanal von innen aus? Die
Zustandserfassung geschieht heutzutage zumeist durch Befahrung mit
Kameras. Eine Art Mini-Roboter fahrt durch die Kanalisation und nimmt
den Zustand der Rohre auf. Fiir eine Strecke von ca. ;oo Metern braucht
der Roboter etwa einen Arbeitstag (fiir 100 Kilometer Netzlinge muss
man also 200 Tage veranschlagen, pro Laufmeter kostet die Vermessung
rund 3 Euro). Diese moderne Art der Zustandserfassung erscheint auf den
ersten Blick als nicht kostengiinstig. Im Vergleich zum Sanierungsaufwand
im Schadensfall sind diese Kosten aber zu vernachldssigen. Oft gelingt es
namlich eine Leitung durch selektive Reparaturen wieder in einen guten
Zustand zu bringen. Wartet man untdtig Jahre zu, so kann sich die dann
notig gewordene Kompletterneuerung mit mehreren hundert Euro pro
Laufmeter zu Buche schlagen. Gerade bei der Erhebung der grundlegenden

Daten sollte also nicht gespart werden.

Die Kanalroboter sind fiir Fahrten im Untergrund optimiert und
ermoglichen eine liickenlose digitale Dokumentation der Leitungen. Kleine
Reparaturarbeiten konnen mit dem fahrbaren Werkzeug direkt im Rohr
erledigt werden (Bild: Kanal-Roboter mit Kamera und Frise).

» Uberpriifung des Kanals: Verschiedene Techniken geben Aufschluss iiber
den Zustand des Kanals. Durch das Einpressen von Luft oder Wasser kann
der Kanal auf undichte Stellen gepriift werden. Mit dem Einblasen von
»Signalnebel” kénnen Fehlanschliisse erkannt werden.

» Uberpriifung des Trinkwassernetzes: Bei Trinkwasser steht Hygiene an

E oberster Stelle. Das Trinkwassernetz kann daher nicht einfach von innen
Uberpriift werden. Das System steht auBerdem standig unter Druck.
Uber das Vorhandensein undichter oder schadhafter Stellen geben daher
ungewdhnlich hohe gemessene Einspeisemengen Auskunft. Durch

regelmaBige Inspektion der Leitungszone und das Abhéren der Leitung
(hnlich dem Stethoskop-Abhéren eines praktischen Arztes) werden

Gebrechen genau aufgespiirt.




SANIERUNG

Keine Leitung hdlt ewig, irgendwann kommt der Zeitpunkt fiir eine Sanierung
oder Erneuerung. Dafiir gibt es grundsitzlich zwei Techniken: die offene
Bauweise, bei der man den Boden aufgrébt, um zum kaputten Rohr
vorzudringen, und das grabenlose Bauen, bei dem das Rohr im Rohr saniert wird.

» Offene Bauweise: Der Boden wird auf der gesamten Lange des betroffenen
Abschnittes gedffnet, die schadhaften Leitungen/Rohre werden
ausgetauscht. AnschlieRend wird neues Verfiillmaterial eingebracht und
die urspriingliche Oberfliche (Strake, Wiese, Gehsteig) wieder hergestellt.
Wahrend der Bauarbeiten wird der Boden mehrmals verdichtet, damit
wird eine stabile Lage der Leitungen garantiert. Bei Baustellen mit einer
hohen Anschlussdichte im Boden sorgt die offene Bauweise fiir Ubersicht.
AulBerhalb von Ballungsraumen und auf nichtverbauten Flachen bietet sich

das Verfahren ebenfalls an.

» Grabenlose Bauweise: Beim Einsatz von grabenlosen Techniken bleibt
der Boden groBteils geschlossen. Uber zwei Offnungen (vor und nach
der schadhaften Stelle) wird der Zugang zur Leitung ermdglicht. Mittels
verschiedener technischer Verfahren kénnen neue Rohre oder Rohrteile
direkt in das alte Rohr eingebracht werden. Andere erdverlegte Leitungen
werden durch diese Verfahren nicht beeintrachtigt.

Im Gegensatz zur offenen Bauweise kénnen grabenlose Verfahren

einen enormen Zeitvorteil bringen. Die Bauarbeiten knnen weitgehend

witterungsunabhangig durchgefiihrt werden. Die Beeintrachtigungen an
der Oberfliche (z.B. Verkehr) halten sich zudem in Grenzen, da die Stralke
intakt bleibt.

Selbstfahrende, fernsehiiberwachte Roboter werden zur grabenlosen Reparatur (Auffrisen,
Verpressen oder Verspachteln, Planschleifen) von Schadstellen eingesetzt . Mit auswechselbaren
Werkzeugaufsdtzen kann das Gerédt an die jeweilige Schadenssituation angepasst werden.

Fotos: © Strabag (z)
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ERHALTEN

Auch das beste Leitungssystem will erhalten werden, damit es
funktionsfahig bleibt. Am besten funktioniert das mit einem umfassenden
Reinvestitionsplan der eine zusammenfassende Darstellung der in den
nachsten 10 Jahren geplanten Reinvestitionen enthdlt. Dieser beinhaltet
zumindest: eine Darstellung und Zustandsbesch_reibung, einen Zeitplan, eine
Angabe der notwendigen SanierungsmalRnahmen, eine Kostenschatzung
der geplanten SanierungsmaBnahmen und einen Finanzierungsplan.
Betriebswirtschaftlich wichtig: Nur wer einen Reinvestitionsplan erstellt
hat, kennt den Reinvestitionsbedarf fiir sein System. In der Regel geht
man von einem durchschnittlichen, jahrlichen Sanierungsbedarf zwischen
1 und 2 Prozent des Netzes aus. Das bedeutet, dass die Leitungen eine

Lebensdauer zwischen 5o und 100 Jahren haben.

Wer kompetent und langfristig denkt, wirtschaftet auch professionell. Nur
gut ausgebildetes und regelmaBig geschultes Personal wartet und erhélt das
Leitungssystem funktionsfahig.

Fiir die Erhaltung eines funktionsfahigen Systems sind regelmaRige
Inspektionen notwendig: Inspektionen und Wartungsarbeiten sollten von

geschultem Personal durchgefiihrt werden — egal, ob diese Arbeiten intern

oder extern vergeben werden. Das Wissen von Fachkriften tiber den Zustand
des Systems ist eine gesunde Basis fiir den effektiven und effizienten Betrieb
eines Netzes.

Ein guter Reinvestitionsplan, in dessen Rahmen regelmalig tiberpriift,
gewartet und saniert wird, reduziert die Schadenshaufigkeit und verlangert
die Lebensdauer des Netzes und spart dadurch im Endeffekt Kosten.

Linkes Bild: Rohrbruch mit Scherbenbildung,
der Boden ist bereits sichtbar.

Rechtes Bild: Fertig saniertes Rohr mit neuer
Auskleidung.




BERATUNG &
UNTERSTUTZUNG

Die osterreichischen Wasserversorger und

Abwasserentsorger sind sich ihrer wichtigen
Rolle bei Fragen zur Priifung, Sanierung und
Erhaltung ihrer Systeme bewusst.

Informationen, Unterlagen und Weiterbildungs-
angebote fiir Fachkrafte finden Sie online
beim Osterreichischen Wasser- und
Abfallwirtschaftsverband unter www.oewav.at
und bei der Osterreichischen Vereinigung

fiir das Gas- und Wasserfach

unter www.ovgw.at.
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